ES- 7000 H/ 8500 /9000H 


スター トアップカイド 

スキヤナとコンピュータを接続しで画像を取り込むまでのを順を説明しでいます。 

さらに詳細な情報は CD - ROM に収録されでいる「ユーザーズガイド」をご覧ください。 


EPSON 


1 スキヤナの設置 


2 SCSI} 妄続の仕方 


3 USB 接続の仕方 

(ES- 900 0H を除く） 


4 ネットワーク接続の仕方 


5 ソフトウェアのインス!ル 
( Windows ) 


6 ソフトウェアのインス!ル 
( Macintosh ) 


/画像の取り込み 


3困ったときは 


9付録 


本書は、スキヤナの近くに置いてごミ舌用ください。 
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マニュアルの構巧 

本製品には、次の4種類のマニュアルが添がされていまず。本製品をお使いにな 
る状ミ兄に合わせて、それぞれのマこュアルをご活用ください。 


♦はじめにお読みください 

同捆品やマニュアルの情報を記載していまず。本製品を使い始める前に、必ず 
お読みください。 

♦スタートアップガイド（本書） 

本製品を使い始めるためのセットアップ作業と、基本的な画像の取り込み方法 
を説明していまず。また、「困ったときは」では、代表的なトラブルとその解 
み方まを紹介していまず。お買い上げ後のセットアップ、または設置場所を移 
動したり、改めてお使い始めになる場合などにお読みください。 

♦ユーザーズガイド 

次のことを説明していまず。 

-オプションの使い方 

-目的別の取り A み方法（写真やフィルムをきれいに 
取り込む方法、出カサイズを指定して取り A む方まなど） 

-トラブル対処方法 

詳しくは、本書の52ページをご覧ください。 


•EPSON Scan ヘルプ 

EPSON Scan のを設定項目の説明や EPSON Scan を使っ 
た原稿の取り A み方まを説明していまず。 



コンピュータの画面で 
見るマニュアルです。 


V 


マニュアル外の情報 

その他、インターネットやインフォメーションセンター、パソコンスクールな 
ど、さまざまなおでお客様への情報提供とお手伝いを行っておりまず。詳しく 
は、巻末の「サービス-サポートのご案内」をご覧ください。 







ま全にお使いいただくために 


安を上のご注意 


• 本製品を安全にお使いいただくためじ、製品をお使いじなる前には、必ず本書およ 
び製品に添がされておりますその他の取扱説明書をお読み<ださい。 

• 本書および製品添付のその他の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解巧できる 
ようじ、手元に置いてお使いください。 

• 本書および製品添付のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産 
への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作•お取り扱いについて、次の記 
号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 


この表示を無視して誤つた取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う 
可能性が想をされる内容を示しています。 


/ h 法思 


この表示を無視して誤つた取り扱いをすると、人が傷害を負う可旨到をが想定 
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


また、お守りいただく内容の種類を次の絵記号で区分し、説明しています。 
内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

(§ 

この記号は濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。 

けり 

この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。 


この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示していま 
す。 


A 警告 


煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないでくだ 
さい。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源プラグをコンセントからないて、販売店またはェプソンの修理 
窓口にご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶がにしないでください。 



(取扱説明書で指示されている W 外の）分解や改造はしないでください。 

けがや感電-义災の原因となります。 


表示されている電源 ( AC 100 V ) W 外は使用しないでください。 

指定外の電源を使うと、感電•义災の原因となります。 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 


通風孔など開□部から、内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだ 
り、落としたりしないでください。 

感電.义災の原因となります。 


異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでくださ 
い。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはェプソンの修理 
窓口にご相談ください。 
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A 警告 

添付されている電源ケーブル W 外の電源ケーブルは使用しないでくださ 
い。 

感電.义災の原因となります。 

0 

添付されている電源ケーブルを、化の機器に使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

0 

電源プラグの取り巧いには注意して < ださい。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点を守ってください。 

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

0 

破損した電源ケーブルを使用しないで<ださい。 

感電.义災の原因となります。 

電源ケーブルを取り扱う際は、次の点をずってください。 

• 電源ケーブルを加工しない 
• 電源ケーブルの上に重い物を載せない 
•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具のおくに配線しない 

電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相 
談ください。 

0 

電源ケーブルのたこ足配線はしないで<ださい。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 

0 


么迂思 

かさなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

Q 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないで < ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

湿気やホコリの多い場所に置かないで<ださい。 

感電.义災のおそれがあります。 

0 

本製品の上に載ったり、重い物を置かないでください。 

4寺に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意くださし、。倒れたり、壊れた 
りしてけがをするおそれがあります。 

0 

本製品の通風孔をふさがないでください。 

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 

々のような場戸斤には設置しないでください。 

• 押し入れや本箱など風通しの悪い狭いところ 
• じゅうたんや布団の上 

• 毛布やテーブルクロスのようなホをかけない 

また、壁際に設置する場合は、壁から lOcmi ^ ソ上のすき間をあけてくださ 

い。 

0 

連休や旅巧などで長期間ご使用にならない時は、ま全のため必ず電源プラ 
グをコンセントから巧いてください。 
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A 注意 

各種ケーブルは、取扱説巧書で指示されている通りの配線をしてくださ 
い。 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 

0 

本製品をお動する場合は、電源プラグをコンセントから}ちき、すべての配 
線を外したことを確認してから行ってください。 

電源プラグは、定期的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧と巧の 
間を清掃して < ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの 
刃の根元にホコリが付着し、ショートして义災の原因となるおそれがあり 
ます。 

0 

化の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでくださ 
い。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

オプション類を装着する時は、裏表や前後を間違えないで<ださい。 

間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に従っ 
て、正しく装着してください。 

0 

本製品は重いので、開個やお動する場合一人で運ばないで<ださい。 

必ず 2 人ソ上で運んでください。 

0 




本文中のマークと表記について 

マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意□末があります。 

^ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、ス羊ャナ本体が損傷す 

巧る可能性が想をされる内容を示しています。 

ミ主意 

® お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと（操作）を記載していま 

/I > す。必ずお読みください。 

な 関連した内容の参照ページを示しています。 

商標等の表記 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows NT ® operating system Version 4.0日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Professional Edition operating system 日本語版 
の表記について 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98、 
Windows NT 4.0 、 Windows 2000 、 Windows Me、Windows XP と表記しています。 
また 、 Windows 98 、 Windows NT 4 .0 、Windows 2000 、 Windows Me、Windows XP 
を総称する場合は [ Windows ] 、複数の Windows を併記する場合は [Windows NT / 
98] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 
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スタートアップガイドの使い方 

本書は、ス车ヤナとコンピュータを接続して画像を取り込むまでの手順を説明してい 
9'〇 


じ(下の手順で読み進めて < ださい。 

0 スキヤナを設置しましよラ。 

とす本書10ページ「ス羊ヤナの設置」 

0スキヤナとコンピュータ/ネットワークを接続しましよラ。 

分本書14ページ 「 SCSI 接続の仕方」 

な 本書23ぺージ rUSB 接続の仕方 （ ES - 9000 H を除く）」 

とす本書27ページ「ネットワーク接続の仕方」 

0 スキヤナを使えるよラにするためのソフトウェアをインストールしましよラ。 

分 Windows :本書30ぺージ「ソフトウェアのインス I -- ル ( Windows)J 
な Macintosh :本書35ページ「ソフトウェアのインストール （ Macintosh )」 

Q スキヤナで画像を取り込みましよラ。 

とす本書41ページ「画像の取り込み」 

より詳しい目的別の取り込み方法は、ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）に掲載してい 
ます。 t (下のページを参照して、ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）を活用してください。 
とす本書52ページ「詳しい使い方を知りたいときは」 

この他に、困ったときの対処方法についても掲載しています。必要に応じてお読みく 
ださい。なお、「困ったときは」の詳細な情報は、ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）じ 
掲載しています。ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）も合わせてご覧ください。 


® 本書は Windows や Mac OS (Macintosh 用）が搭載された コン ピユータの基本 
的な知識があることを前提に記載しています。 コン ピユータや OS (オペレー 
ポ ィント ティングシステム） に関する内容は、それらに添付されている取扱説明書や OS 

に搭載されているヘルプをご覧ください。 






SCSI 巧続の仕方 
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本機の特長 

本纖ま、デザイン、グラフィックス、 DTP 、文書フアイリングや〕ピー用途など、幅 
広い分野で活用いただける高性能の大判/高速ス车ヤナです。本機は W 下の特長を倩 
无ています。 



高レベルの基本機能 


光学解像度 

• ES - 8500は1,60 0 X 1,600 dpi 

• ES - 7000 H / 9000 H は600 X 1,200 dpi 

入化力階調 

入化力階調は t (下の通りですので、明るい部分や暗い部分の階調再 
現性能が優れています。 

• ES - 7000 H :入力階調はを色 16 bit (約281兆色）、化力階調は 
を色 8 bit 

• ES - 8500 :入化力階調ともにを色 Mbit (約4兆4千億色） 

• ES - 9000 H :入力階調はを色 12 bit (約687億色）、化力階調は 
を色 8 bit 

なお ES - 8500の場合、アプリケーションがを色 12 bitU 上での入 
力に対応していない場合は、を色 8 bit での化力も巧能です。 

原稿サイズ橫知 
機能 

ES - 7000 H / 900 0 H は、セットされた原稿のサイズを自動橫知する 
機能を搭載しています。そのため、文書ファイリングなど、原稿を 
まるごと取り込む用途では、プレビュー（仮取り込み）を行う必要 
がな<、効率的な入力作業が行えます。 

高速 

プレビューも本ス车ャンも、みるみるうちに実行。入力作業の待ち 
時間を短縮します。 

インターフェイ 
ス 

標準装備しているインターフェイスは、じ(下の通りです。 

• ES - 7000 H : Fast SCSI 、 Ultra SCSI および US 目 1.1/2.0 

• ES - 850 0 : Fast SCSI および USB 1.1 

• ES - 9000 H : Fast SCSI および Wide SCSI 

さらに、オプションで IEEE 1394 インターフェイスも用意してい 
ます。取り込む画像データの容量や、お使いのシステム環境に合わ 
せて最適なインターフェイスをお選びください。 


6 -本機の特長 


豊富なオプションによる発展性 


大量の取り込 
み 

オプションのオートド羊ュメントフィーダ ( ADF ) を取りがけること 
により、原稿を連続して取り込むことができます。大量の文書の取り 
込みやファイリングに威力を発揮します。 

この ADF は、両面（表面と裏面）の取り込みち巧能です。 

透過原稿の取 
り込み 

ES - 8500は、オプションの透過原稿ユニットを取りがけることによ 
り、透過原稿を取り込むことが巧能です。ネガ/ポジフィルムをフル 
カラーで取り込むことができます。 

ネットワーク 
対応 

ネットワーク接続用オプションを利用すると、ス羊ャナをネットワー 
ク環境で利用することができます。 

ネットワークでの接続方まじついては、本書27ページ「ス丰ャナを 
ネットワークで利用する仕組み」をご覧ください。 

カラーコピー 
に発展 

カラーレーザープリンタおよび、オプションのコピーユニ、ソトを利用 
すると、カラーコピーシステムに発展します。 



高機能な画像取り込みソフト "EPSON Scan " 

単独起動 & g 動保を 

単独起動と自動保存機能によって、取り a み作業の効率化をサポートします。 


単独起動 

TWAIN 対応アプリケーションを使用することなく 、 EPSON Scan を 
単独で起動して画像を取り a むことができます。 

自動保存 

単独起動した場合は、自動的に連番のファイルをを生成して連続保存 
します。大量の取り込み作業（フィルムの連続取り a みや ADF から 
の連続取り込みなど）で威力を発揮します。 

対応画像 
フォーマット 

BMP (Windows のみ ）、 ACT (Macintosh のみ）、 」 PEG 、 TIFF 、 
Multi - TIFF、PDF に対応。 Multi - TIFF および PDF は 、 ADF から取 
し J a んだ複数ページの画像を、 1 つのファイルとして保存できます。 





























3 つの取り込みモード 

目的や用途に応じて、下記3つのモードのうち、最も適切なモードを選択することが 
できます。 


ホーモー 
ド、 

原稿の種類（写真•フィルム•雑誌）など、いくつかの項目を設をす 
るだけで、簡単に画像を取り込むことができるモードです。 

オフイス 
モード 

取り込み装置（原稿台か ADF か）や原稿のサイズを選択する（または 
自動横巧を選択する）だけで、簡単に画像を取り込むことができるモー 
ドです。を型サイズの用紙をプレビュー（仮取り込み）せずに取り込 
めるため、 ADF からの取り a みに最適です。 

プ□フェツ 
シヨナル 
モード 

ヒストグラム、1-ーンカーブ、カラーバランスなどの画質調整機能を 
豊富に備えたモードです。 ES - 8500をお使いの場合は、 42 bit カラー 
や 14 bit グレーでの取り込みも巧能です。画質が重要なアートワーク 
でご利用 < ださい。 


その他の機能 


化カサイズ 
設定機能 

ホームおよびプ□フェツシヨナルモードでは、化カサイズ用3り込み 
後の画像サイズ）をリストから選択するだけで、そのサイズで画像を 
取り込むことができます。 35 nnm フィルムを L 判サイズで取り A んだ 
り、写真を A 4 サイズで取り込むことが簡単にできます。 

サムネイル 
プレビュー 

ホームおよびプ□フェツシヨナルモードでは、プレビュー時じ写真や 
35 mm フィルムを自動認識して、コマとして切り化すことが可能です 
(モードじよってサムネイルプレビューできる原稿が異なります）。手 
動で取り a み枠を作ぶする必要がないため、複数原稿の同時取り a み 
で威力を発揮します。 

充実したへ 

ルプ 

ネツトワーク環境での利用を考慮し、充実したヘルプを用意しました。 
[ヘルプ]ボタンを押すだけで、を機能の詳細な説明はもちろん、取り 
込み手順-画質調整の基本手順などの説明が得られます。 





各部のち赖とはたらき 

スキャナのを部のを称とその機能を示します。 

ス羊ヤナのセツトアップおよび操作にお役立てください。 


前面 

< ES - 7000 H > 



く ES -8500 > 



8 -各部の名称とはたらき 


く ES - 9000 H > 



⑤ ⑦⑥ 


① 

キャリッジ 

原稿を照射する壁光ランプが付いており、取り込み時に移動します。 

取り込み前のキャリッジの待機位置をホームポジシヨンといいます。 

② 

原稿カバー 

一枚紙の原稿の時は、閉じて外部の光を遮ります。 

A3 よりも大きい原稿をセットずる時は、取り外すこともできまず。 

③ 

原稿ら 

原稿の取り込む面を下にして置きまず。取り込み時の開始位置を示ず原点マーク 
と、原稿の大きさを示ずスケールが付いていまず。 

④ 

OPERATE または 
POWER スイ、ソチ 

電源をオン/オフするスイ、ソチです。 

⑥ 

スキャナビボタン 

EPSON Scan を起動したり、取り込みを開始することができます。 

ただし、 Windows NT 4.0、 Mac OS Xでは使用できません。 

⑥ 

ERROR ランプ 
啸） 

スキャナにエラーが発生した時に、点灯または点滅します。 

⑦ 

READY ランプ 
(緑） 

スキャナが取り込み動作可能な時に点灯します。エラーの種類によっては、このラ 
ンプが点滅しまず。 

⑧ 

OPERATE ランプ 
(緑） 

作 S- 8500のみ） 

電源がオンの時に点灯します。 

⑨ 

RESET スイ、ソチ 
作 S- 8500のみ） 

スキャナをリセ、ソトしまず。エラーが発生した時などに使いまず。 






























面 


く ES - 7000 H > 


② 



く ES - 9000 H > 

⑦ ②③ 



① 

オプションス□、ソト 

別売オプションの IEEE 1394 I / F 力ード、ネツトワークスキャニングカードま 
たはコピーユニツトを装着します。 

③ 

ADF 装着用プレート 

別売オプションのオートドキュメントフィーダ ( ADF ) を装着するプレートで 
す。 

③ 

輸送用固定ノブ/レバー 

輸送時にキャリツジが動かないように固定するためのノブ/レバーでず。 
スキャナ使用時は□ツクを解除してください。□ツクされているとキャリツ 
ジが固定されるため、スキャナが動作できません。 

④ 

インレット 

電源ケーブルを接続しまず。 

⑥ 

オプションコネクタ 

別売オプションの透過原稿ユニツトまたはオートドキュメントフィーダ 
( ADF ) を接続しまず。 

* 透過原稿ユニツトをセツトできるのは ES - 8500のみ 

⑥ 

Fast/Ultra SCSI 

50ピン高密度ピンタイプの SCSI ケーブルを接続します。 


コネクタ 

* Ultra SCSI は ES -7000 H のみ対応 

⑦ 

TERMINATOR SW 
(ターミネータスイ、ソチ） 

SCSI 夕ーミネータを ON (有効）または OFF (無効）にします。 

⑧ 

SCSI ID スイッチ 

SCSI ID を設定します。 

⑨ 

USB コネクタ 
作 S - 900 OH を除く） 

USB (ユニバーサルシリアルバス）ケーブルを接続します。 

⑩ 

Wide SCSI コネクタ 
作 S - 900 OH のみ） 

68ピン高密度ピンタイプの SCSI ケーブルを接続します。 

⑩ 

SCSI データバス幅切替 

スイ、ソチ 

( ES -9000 H のみ） 

データの転送幅を切り替えるスイ、ソチです （Fast SCSI または Wide SCSI )。 
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争設置に必要なスペース . 

参設置上のご注意 . 

争原稿カバーの取り付け （ ES - 8500を除く) 
♦電源の}妾続 . 


スキヤナの設置 

ここでは、スキヤナの設置について説明しています。 

C P \ オプションの透過原稿ユニットまたは ADF (才ートドキュメントフイーダ）の取り付 
ザ^レけ方まにつぃては、ユーザーズガイド（電子マニュアル）をご實くださぃ。 


0 12 2 
1111 


10— スキヤナの設置 


設置に必要なスペース 

ス车ャナの周囲と上側には、操作しやすいように十分なスペースを取ってください。 
背面には、電源ケーブルやインターフェイスケーブルのためにすき間が必要です。壁 
に押し付けて置くと、ケーブルの根元に無理な力がかかって断線したり、ケーブルが 
外れる原因になりますのでご注意ください。 

図は ES - 8500です。 




ES-7000H 

ES-8500 

ES- 900 OH 

① 

約460 mm 

約460 mm 

約 450 mm 

② 

約660 mm 

約660 mm 

約660 mm 

③ 

約160 mm 

約1 80 mm 

約 150 mm 


么迂意 

本機は A3 が応の大型スキャナです。本体重量は下記の通りですので必ず、水平で安をした頑丈な場 
戸斤に設置してください。不安をな場所（ぐらついた台の上や傾いた場所など）に設置した場合、落 
ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

• ES- 7000 H :約 13 kg 

• ES-8500 :約21 kg 

• ES- 9000 H :約 18 kg 
































設置上のご注意 



本機は、次のような場所に設置してくださし、。 


水平で安をした場所 

風通しの良い場戸斤 

次の気温と湿度の場所 


— 





r > 



r 

励 

y 






1水平, 





\ 



-み5〜35で 



^_ / 








し > 10〜80% 








本機は精密な機械 • 電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良 
や故障の原因となりますので、絶がに避けてください。 



直射日光の当たる場戸斤 

ほこりや塵の多い場戸斤 

温度変化の激しい場巧 


批 

ノ 


な] 



防 

つ 

U 


湿度変化の激しい場所 

义気のある場所 

水に濡れやすい場所 


〔*] 




两 

ノ 


い *1 

♦ 


揮発性物質のある場戸斤 

冷暖房器具に近い場戸斤 

震動のある場戸斤 


いもぃ 

ベンジン 

\ 

ノ 


曰 



f 

#■ 

/N/N/V/N/N/'o 

震動 

つ 

r 

rsys 



liir • テレビ•ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、 
^ 情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 基準に適合し 

ておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ • 
ラジオに雑音を与えることがあります。 

• 静電気の発生しやすい場所でお使いになる時は、静電気防止 
マットなどを使用して静電気の発生を防いでください。 


f 、 

(dab) 

L_nl 
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原稿カバーの取り巧け （ ES - 8500を除く) 

0原稿カバーをスキヤナに取り巧けます。 

図は ES - 9000 H です。 





ポイント 



ES -9000 H のみ、図に示すシートがあ 
ります。このシートは、原稿カバーを 
開けた時に原稿がが側に落ちることを 
防ぐために'必要です。取り外さないで 
ください。 


12— スキヤナの設置 


電源の接続 

コンピュータと接続する前に、電源を接続して正常に動作するか磕認します。 

么注意 

• 巻頭の「安全にお使いいただくために」を参照の上、正しくお取り扱いください。 

• 長い間スキャナを使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いておいてくださ 

い。 


〇 OPERATE または POWER スイッチびオフであることを確認します。 

OPERATE または POWER スイ、ソチが奥に押されている状態だと、オンになっていま 
す。もし、オンになっていたらオフにしてください。 



0 コン t ントの電圧が' AC 100 V であることを確認し、電源ケーフルを接続します。 

①電源ケーブルのコネクタ側をスキヤナに差し a み、③プラグをコンセントに差し a 
みます。 







































0 OPERATE または POWER スイツチを巧しで電源をオンにします。 

READY ランプが点灯するかを磕認して<ださい。確認できれば正常です。 


ES - 7000 H 


ES - 8500 



①電源をオンにする 



② READY ランプ点灯 


ES - 9000 H 



(?) 

ポイント 


-電源をオンにした時に ERROR ランプと READY ランプが点滅したら一 

これは、キヤ リ ツジが輸送用固をノブ/レバーで固をされているため、動作できないこと 

を示します。電源をオフにしてから、キヤリツジの固をを解除してください。 

本書56ぺージ「電源オンでエラーが出る」 


Q ULb で動作確認は終了です。この後はコンピュータと接続するので、スキヤナの電源 
をオフにしでおさます。 


スキヤナの設置—13 









SCSI お続の仕方 

ここでは、ス车ヤナとコンピュータを SCSI 接続する手順について説明しています。 


参システム桑件の確認 . 14 

参 SCSI の皇礎知識 . 15 

•スキヤナを}妾続する前に （ Windows ). 16 

•スキヤナを巧続する前に ( Macintosh ). 19 

• SCSI ID とターミネータの設定 . 20 

• SCSI ケーブルの}妾続 . 21 


14 一 SCSI 接続の仕ち 


システム桑件のお認 

本ス丰ヤナを SCSI 接続して EPSON Scan で画像を取り込むじは、次の環境が必要で 
す。 

Windows の場合 


CPU 

233 MHz 上の Pentium または互換プ□セ、ソサ 

OS 

Windows 98 

Windows Me 

Windows NT 4.0 Workstation + Service Pack 4 J :> (上 

Windows 2000 Professional 

Windows XP Home Edition、Professional 

ディスプレイ 

Super VGA (800 x 600) 上のフルカラー高解像度ビデオアダプタおよびモ 
ニタ 

メモリ 

64 MBU 上 （128 MBU 上を推奨） 

ハードディスク 
空き容量 

インストール時： 20 MB 
実行時： 50 MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多<の空き容量が必要となります。 
画像データ容量の目安を t (下のページに記載していますので参考にして < ださ 
い。 

な 本書65ページ「画像データ容量の目安」 

インターフェイス 

エプソンで動作確認済みの SCSI ボードを装着し、かつ SCSI ドライバが組み込 
まれていること。 


Macintosh の場合 （ ES - 7000 H / 8500のみ) 


CPU 

PowerPC G 3 J :> (上 

OS 

Mac OS 8.6 から 9 .x 

メモリ 

64 MB J ： 人 b (128 MB U 上を推奨） 

ハー ド ディスク 
空き容量 

インストール時： 20 MB 
実行時： 50 MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多<の空き容量が必要となります。 
画像データ容量の目安をと_^下のページに記載していまずので参考にして < ださ 
い。 

な 本書65ページ「画像データ容量の目安」 


















SCSI の薑礎知識 


• SCSI (スカジー)接続は、スキャナをはじめ、外付けハードディスク、 CD-ROM ドライブなど 
の周辺装置を最大7台まで接続することを可能にします。 

’ これらの機器は SCSI 機器または SCSI デバイスと呼ばれ、デイジーチエーン（数珠つなぎ式） 

で1台のコンピユータに接続できます。 

• ES- 9000 H が備えている Wide SCSI (68 ピンコネクタ）は 16bit でデータを転送し、最大デー 
夕転送速度は 20MB/ 秒です。コンピユータに装着している SCSI ボードが Wide SCSI が応の 
場合は、 Wide SCS Iで接続した方が画像を速く取り込むことができます。なお、 Fast SCSI 
(50 ピンコネクタ）のデータ転送幅は 8bit 、最大データ転送速度は 10MB/ 秒です。 

• ES- 7000 H が備えている Ultra SCSI(50 ピンコネクタ）は 8bit でデータを転送し、最大データ 
転送速度は 20MB/ 秒です。コンピユータに装着している SCSI ボードが Ultra SCSI 対応の場 
合は .Ultra SCSI で接続した方が画像を速く取り込むことができます。なお、 Fast SCSI(50 
ピンコネクタ）のデータ転送幅は 8bit 、最大データ転送速度は1 0MB/ 秒です。 

• 複数の SCSI 機器を接続する場合は、お使いの SCSI ボードや SCSI 機器のコネクタに合う 
ケーブルをお買い求めください。 

Windows の場合 

本書17ぺージ 「SCSI ボードと SCSI ドライバの組み込み」 

Macintosh の場合 

分本書19ぺージ「外部 SCSI I/F 標準搭載の Macintosh をお使いの方へ」 


■ 複数の SCSI 機器を Fast SCSI で接続する 
場合は、 デイジーチェーン全体のケーブル 
総延長を3 メー トルじ(内にしてください。 

ES -7000 H で複数の SCSI 機器を Ultra 
SCSI で接続する場合は、デイジーチェーン 
全体のケーブル総延長を 1.5 メートルじ(内 
にしてください。 

ES - 900 0 H では、デイジーチェーン全体の 
ケーブル総延長を SCSI 機器（コンピュータ 
含む）が4台じ(下の場合は3 メートル、5 
台 W 上の場合は 1.5 メートルじ(内にしてく 
ださい。 

これ t (上延長すると、 SCSI 機器全体の動作 
が不安をになることがあります。 


◄ - ► ◄ - ► 

3 m じ(内 (Fast SCS に使用した場合） 

1 .5 m 总内 (Ultra SCS に使用した場合) 


4台た(下では 3 m じ(内、5台が上では1 .5 m が内 
(Wide SCSI を使用した場合） 




■ SCSI 機器を接続した場合は、 まず SCSI 機 
器から電源をオンにし、最後にコンピュー 
夕の電源をオンにしてください。 先にコン 

ピュータの電源をオンじすると、 SCSI 機器 
が認識されません。また、コンピュータが 
正常に動作しないことがあります。 

■ 電源をオフにずる時は、まずコンピュータ、 
次に SCSI 機器の順でオフにしてください。 


最後に電源オンどちらが先でも OK 


■ コンピュータの使用中は、ターミネータが 
ON (有効）になっている SCSI 機器の電源 
をオフにしないでください。また、コン 
ピュータの使用中にス车ャナの電源をオン 
/オフすると、正常に取り a みができなく 
なることがあります。 


最初に電源オフどちらが後でも OK 


オフにしない 
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スキヤナを接続する前に （ Windows ) 


SCSI お続の手順 

まず、 SCSI 接続手順の概要を説明します。詳細はそれぞれの参照先をご覧ください。 


〇コンピュータの電源をオフにします。カバーを 
取り外して、 SCSI ボードを取り付けます。 

分本書17ページに CSI ボードと SCSI ドラ 
イバの組み込み」（詳細はコンピュータお 
よび SCSI ボードの取扱説明書を参照） 



©コンピュータの電源をオンにして、 SCSI ドライ 
バを組み込みます。 

この時、コンピュータのカバーはまだ取り付け 
ないでください。 

また、 Windows の CD - ROM が必要な場合があ 
LJ ます。 

な SCSI ボードの取扱説明書 






©スキャナを接続する前に、 SCSI ボードが正しく 
認識されたか確認します。 

分本書17ぺージ 「 SCSI ボードの認識確認」 





>認識を確認したら、コンピュータの電源をオフ 
にしてカバーを取りがけまず。 

な コンピュータの取扱説明書 
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SCSI ボードと SCSI ドライパの組み込み 

コンピュータに、エプソンで動作確認済みの SCSI ボードを取りがけ、 SCSI ドライバ 
をインス!-ールしてください。手順については、コンピュータと SCSI ボードの取扱説 
明書をご覧ください。 

デスクトツプコンピュータと接続する場合 


SCSI ボード： 

エプソンで動作確認済みの SCSI ボードをお使い < ださい。動作確認済み SCSI ボード 
じついては、エプソン販売のホームページで最新の情報をご提供しております。本 
書の裏表紙でエプソン販売のホームページアドレスをご確認の上、ご利用ください。 

動作磕認済みでない SCSI ボードでは、ス羊ヤナの動作保証は致しかねますのでごを 
意くださし、。 




動作確認済み SCSI ケーブル 


型番 


ケーブル仕様 


EPSON 製 
GTATSCCB 3 


50ピン高密度ピンタイプ X 50ピン高密度ピ 
ンタイプ（シールド型） 




EPSON 製 
GTATSCCB 4 


68ピン高密度ピンタイプ X 68ピン高密度ピ _ _ 

ソタイゾ（シールド型） 


《お使いの SCSI ボードや SCSI 機器によって転送幅（コネクタ形状）が異なりますので、 
お使いの SCSI ボードや SCSI 機器のコネクタに合うケーブルをお買い求めください。 


SCSI ドライバ： 

Windows の CD-ROM じ入っているドライバか、または SCSI ボード指定のドライバ 
をインストールしてください。 


ノートブックコンピュータと接続する場合 




SCSI カードが別途必要となります。通常、 SCSI カードには SCSI ケーブルと SCSI ドラ 
イバが同捆されています。 

動作磕認済み SCSI カードについては、エプソン販売のホームページで最新の情報をご 
提供しております。本書の裏表紙でエプソン販売のホームページアドレスをご確認の 
上、ご利用ください。 



ポイント 


動作確認済みでない SCS Iカードでは、スキャナの動作保証は致しかねますのでごを意 
ください。 


SCSI ボードの認識確認 

SCSI ボードの取りがけと SCSI ドライバのインストールが終了したら、ス羊ヤナを接 
続する前に、 SCSI ボードが正しく認識されたか磕認することをお勤めします。 

Windows 98/2000/ Me/XP の場合 


Windows 98/Me 


Windows 2000 /XP 


〇[スタート]—[設定] 
の順にクリックします。 


-[コント□ールパネル] 〇[スタート]-[コント□ールパネル]の順にク 


リ 、ソク します。 

Windows 2000の場合は、[スタート]—[鼓定] 
-[コント□ールパネル]をクリックしまず。 
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Windows 98/Me 


Windows 2000 /XP 


^Windows Me の場合は、[ずべてのコント□-ルパ 
ネルのオプションを表示する]をクリックします。 


ファイルの編集た） を元 W が 


和戻る，呼，国]なおまな 


j アドレス屯） I 凶コントロールがネル 


商 P 

コントロール/、^^ル 


コント□ールバネルをほうと、コンピュータ 
の設定を巧みじなな索をできます。 


gi ■古い* 


I * ぶ iiii が S~ii 

のコントロール尸 




0[システム]アイコンをダブルクリックします。 
7 7イルの漏集ち）表示咕） 


FI 。" お口品磬追 


% 

Find Fas 


テ''■スウトッ/テー7 

〇[デバイスマネージャ]タブをクリックします。 
.ち卽 I デが 7 .. 巧一み >パ-のゴ巧刮的 4 - 7 ンス1 


'1で 


シス7■ム： 
Micro 
4.00.9 
Micro 

一続く 


©Windows XP の場合は、[パフォーマンスとメンテ 
ナンス]アイコンをクリックします。 


バフオー7シスとゴ：/テナ：/ス 



0[システム]アイコンをクリ、ソク (Windows 200日 
はダブルクリック）します。 


©[ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマ 
ネージヤ]ボタンをクリックします。 



* 続く 
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Windows 98/Me 


Windows 2000 /XP 


© SCSI コント□-ラの下に、お使いの SCSI ボード 
が認識されているか確認します。 


0 SCSI と RAID コント□-ラの下に、お使いの SCSI 
ボードが認識されているか確認します。 



’陪報か'イスけ一み I ，、-のげ巧巧 I ,、つ4-7ンス ） 

巧頭!?りにま示の 广巧椅則にま示を) 

V コンピュータ 


2 ^レレ n リ IVI 

巧ィ |t 



ファイルの撕がを）ま示な） A ルブお) 


阻菌昼を型巧巧ぶ 


身 K00019 XPJ 

+ ^ DVD/CD-ROM ドライブ 
:+弓の E ATA/ATAPI コント□ーラ 


争洗 yyg 做货の!1曲盼鮮 


+ &• キーボード 


• SCSI ボードが正しく認識されていることが確認 
できたら、下のページに進んでください。 

本書20ぺージ TSCSI ID と夕ーミネータの設 
定」 

• SCSI ボードが認識されていない場合は、下の 
ページを参照して対処してください。 

巧 本書59ページ 「 SCSI ボードが認識されない 
時は （ NT を除く）」 


• SCSI ボードが正しく認識されていることが確認 
できたら、 J ：_ i 下のページに進んでください。 

な 本書20ぺージ 「SCSI ID と夕ーミネータの設 
定」 

• SCSI ボードが認識されていない場合は、下の 
ページを参照して対処してください。 

岛 本書59ページ 「 SCSI ボードが認識されない 
時は （ NT を除く）」 


Windows NT 4.0 の場合 

Windows NT 4.0で SCS 暇続する場合、 SCSI ボードのメーカーや型番などによって、 
固有の問題*があります。この内容は Windows NT の readme ファイルに記載されていま 
すので、必ずお読みの上、対処してください。 

readme ファイルが保存されている場所は、 Windows NT の取扱説明書に記載されてい 
よす 0 

* ネットワークボードと、 I / O ポートアドレスなどの設をが重複することがあります。 

また、 SCSI ケーブルやターミネータの種類に制限がある場合があります。 

固有の問題を解みしたら、 Windows NT の取扱説明書を参照し、 SCSI ドライバを組み 
a んで<ださい。 SCSI ドライバが正し<組み a まれたかどうかは、次の手順で確認で 
きます。 


確認手順 

[コント□ールパネル]の [SCSI アダプタ]をダブルクリックします。[ドライバ]夕 
ブをクリックすると、組み a まれている SCSI ドライバをが表示されます。 


(?) 

ポイント 


. 固有の問題を解決し、 SCS Iドライバが正しく組み込まれていることが確認できたら、 
じ(下のぺージに進んでください。 

分本書20ぺージ 「SCSI ID と夕ーミネータの設定:」 

• SCSI ドライバが正しく組み込まれていない場合は、 Windows NT の取扱説明書を参 
照してが処してください。 























































スキヤナを接続する前に ( Macintosh ) 

この説明は、 Macintosh で ES - TO 00 H / 8500をお使いの方だけお読みください。 


が部 SCSI I / F 標準搭載の Macintosh をお使いの方へ 

• デスクトップ型/タワー型の Macintosh と直接接続する場合は、下の SCSI ケーブル 
をお使いください。 



• 複数の SCSI 機器を接続する場合は、お使いの SCSI 機器のコネクタに合うケーブルを 
お買い求めください。 



• PowerBook (ノート型 Macintosh ) と接続する場合に使用するケーブルについては、 
Powe 旧 ook の取扱説明書をご覧ください。 

なお、動作確認している SCSI ケーブルについては、エプソン販売のホームページで 
ご確認ください。エプソン販売のホームページアドレスは裏表紙にあります。 


が部 SCSI I / F ホ搭載の Macintosh をお使いの方へ 

外部 SCSI I/F 非搭載の Macintosh をお使いの場合は、 W 下の説明 I こ従ってください。 


SCSI ボード： 

エプソンで動作磕認済みの SCSI ボードを別途ご購入いただき、 Macintosh に装着し 
てください。動作確認済み SCSI ボードについては、エプソン販売のホームページで 
最新の情報をご提供しております。本書の裏表紙でエプソン販売のホームページア 
ドレスをご磕認の上、ご利用ください。 

SCSI ボードのセットアップ方法については、 Macintosh および SCSI ボードの取扱 
説明書をご覧ください。 

動作磕認済みでない SCSI ボードでは、ス羊ャナの動作保証は致しかねますので 
ごを意ください。 

SCSI I/F 搭載の Power Macintosh G 3( 巨 lue and White )/ G 4 をお使いの方へ： 

次の SCSI ボードでは、スキャナは使用できません（内蔵の SCSI 八ードディスクの 
性能が著し < 低下します)。 

• Power Macintosh G 3( 巨 lue and White ) に標準搭載の SCSI ボード 

• Power Macintosh G 4 用 BTO オプションの SCSI ボード 

エプソンで動作確認済みの SCSI ボードを別途ご購入いただき、 Power Macintosh 
G 3( 巨 lue and White )/ G 4 に装着してください。 




動作確認済み SCSI ケーブル 

型番 

ケーブル仕様 

EPSON 製 
GTATSCCB 3 

50 ピン高密度ピンタイプ X 50 ピン高密度ピ 
ンタイプ（シールド型） 

ill' ぶッッググぶ溫 iOJi 

ブブ / ブ溫ぶぶぶ/ 


《お使いの SCSI ボードや SCSI 機器によってコネクタ形状が異なりますので、お使いの 
SCSI ボードや SCSI 機器のコネクタに合うケーブルまたはを換コネクタをお買い求め 
ください（エプソン販売のホームページで最新の情報をご提供しております。エプソ 
ン販売のホームページアドレスは裏表紙にあります）。 
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SCSI ID と夕ーミネータの設定 


ここでは、 ES - 8500の場合を例に説明します。 ES -7000 H /9000 H は一部形状やスイ、ソチの位置が異なります。 




な 


な 


な 


TERMINATOR SW (夕ーミネータ）： 

出荷時設定のり）のままでお使いくださ 
い。 OFF にすると正常に動作しません。 





SCSI ID : 

出荷時設定 （ ID 二 2) のままで使えまず。 
設定を変える必要はありません。 



TERMINATOR SW 
(ターミネータ）： 

出荷時設定 （ ON ) のままでお使いくださ 
い。 OFF にすると正常に動作しません。 



TERMINATOR SW 
(ターミネータ）： 


SCSI ID : 

X 目口が付いていない番号の中で、他の SCSI 機器が使用していない番号 
に設定します。重複していると正常に動作しません。 


ID 

Win 

Mac 

備考 

0 


X 

Macintosh は八ードデイスクで使用 

1 



通常、八ードディスクなどで使用 

2 



化荷時設定 

3 


X 


4 




已 



Macintosh が ZIP ドライブ内蔵の場 
合は X 

6 




7 

X 

X 

SCSI ボードや Macintosh が使用 


OFF にしてお使いください。 ON のままだ 
と正常に動作しません。 


《 Macintosh をお使いの方へ 

ES - 7000 H / 8500は SCSI マネージャ 4.3 に対応していまずの 
で、 Macintosh が SCSI バス0 (内蔵）と SCSI バス1(か侦 


を別系統として持っている場合、バス0で使用している ID と 



5 4 
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SCSI ケーブルの}妄続 


を 

注意 


接続する前に、コンピユータとスキヤナの電源がオフになっていることを確認してく 
ださし、。電源がオンの状態でケーブルを抜き差しすると、機器自体の故障の原因になり 
ます。 


ES - 7000 H / 8500の場合 

ここでは、 ES - 8500の場合を例に説明します。 


Q SCSI ケーブルを接続します。 

カチ、ソと音がするまで差し込んでください。 



複数の SCSI 機器を接続できますので、スキャナには SCSI コネクタ 
が2つあります。どちらのコネクタに接続してもかまいません。 


Q ケーブルのちラーちを、コンピュータ （ SCSI ボード）や他の SCSI 機器などに接続し 
ます。 

これで接続は終了です。 


• Windows 98をお使いの方へ （Windows 98 Second Edition を除く） 

SCSI 接続して EPSON Scan をインストールした後に、スキャナの SCSI ID または 
SCSI ボード（力ード）を変更する場合は、じ(下をご覽ください。 

^ューザーズガイ ド（電子 マニュアル） 「Windows 98で SCSI ID (ボー ド）または 
USB ポートを変更する時は」 

. スキャナにはオプションも含めて複数のインターフェイス （SCSI、USB JEEE1 394、 
ネットワークなど）がありますが、複数または同一のインターフェイスを使用して、 
1台または複数台のコンピュータに接続(例えば'、 Windows PC と US 巳接続し、さら 
に Macintosh と SCSI 接続）すると、スキャナが正常に動作しません。 


引き続き、ソフトウェアをインス!-ールします。お使いの環境に応じて下のページ 
じ進んでください。 

分本書30ぺージ「ソフトウェアのインス! ー ル （ Windows )」 

分本書35ぺージ「ソフトウェアのインストール （ Macintosh )」 
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ES - 900 OH の場合 

0 SCSI ケーブルを、コンピユータ （ SCSI ボード）や他の SCSI 機器などに接続します。 

Q SCSI データバス幅巧誓スイッチの設定を確認します。 

コンピュータに装着している SCSI ボードが Wide SCSI 対応で、ス羊ャナとコンピュー 
夕との間に Wide SCSI 非対応の機器が含まれる場合は、 SCSI データバス幅切替スイ、ソ 
チを 「 N 」 にしてお使いください。 

コンピュータ側の SCSI ボードが Wide SCSI 非対応の場合は、設定を変える必要はあ 
りません。 



0ケーブルのちう一ちをスキヤナに接続します。 

カチ、ソと音がするまで差し a んでください。 
これで接続は終了です。 
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(?) 

ポイント 


Windows 98をお使いの方へ （Windows 98 Second Edition を除く） 

SCSI 接続して EPSON Scan をインストールした後に、スキャナの SCSI ID または SCSI 
ボード（カード）を変更する場合は、下記の手順に従ってください。 


^ユーザーズガイ ド（電子 マニュアル） 「Windows 98で SCSI ID (ボー ド）または USB 


ポートを変更する時は」 


引き続き、ソフトウェアをインス!-ールします。お使いの環境に応じて W 下のページ 
に進んでください。 

とす本書30ページ「ソフトウェアのインストール」 





















USB 巧続の仕方 
( ES -9000 H を除く） 

ここでは、 ES - 7000 H / 8500とコンピュータを US 目接続する手順じついて説明してい 
ます。 


参システム条件の確認 . 23 

参コンピュータとの接続 . 24 

参 USB に関する詳細説明 . 25 


システム桑件のお認 

ES - 7000 H / 8500を USB 接続して EPSON Scan で画像を取り込むじは、次の環境が 
必要です。 

Windows の場合 


CPU 

233 MHz J : 人 b の Pentium または互換プ□セ、ソサ 

OS 

USB 1.1 

Windows 98 

Windows Me 

Windows 2000 Protessional 

WindowsXP Home Edition、Professional 

USB 2.0 
( ES - 700 OH のみ） 

Windows 2000 Professional 

Windows XP Home Edition、Professional 
ただし、 Microsoft 社の USB 2.0 ドライバが必要 

ディスプレイ 

Super VGA (800 x 600) t (上のフルカラー高解像度ビデオアダプタおよびモニタ 

メモリ 

64 MBJ ： 人 b (1281\/16]：_^上をお奨） 

ハードディスク 
空き容量 

インストール時： 20 MB 
実行時： 50 MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多<の空き容量が必要となります。画像 
データ容量の目安を t (下のページに記載していますので参考にしてください。 

な 本書65ページ「画像データ容量の目安」 

インターフェイス 

USB インターフェイスを標準装備していること 

《 USB インターフェイスを標準装備していても 、 Windows 95/ NT 4.0から 
Windows 98/ Me / 2000 / XP にアップデートした〕ンピュータでは使巧できませ 
ん。 


Macintosh の場合 


CPU 

PowerPC G 3 J :> (上 


USB 1.1 

Mac OS 8.6 〜 9 .x 

OS 


Mac OSX 10.2 上 


USB 2.0 

対応していません 

メモリ 

64 MB J ： 人 b (128 MB U 上を推奨） 

ただし 、 Mac OSX の場合は、 128 MBU 上 

ハードディスク 
空き容量 

インストール時： 20 MB 
実行時： 50 MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多<の空き容量が必要となります。画 
像データ容量の目安を U 下のページに記載していますので参考にしてください。 

な 本書65ページ「画像データ容量の目安」 


インターフェイス 

USB インターフェイスを標準装備していること 
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コンピュータとの接続 

USB 八ブ使用時のご注意 

• USB 1.1 環境で USB 八ブに接続する場合は、必ず〕ンピュータに一番おい USB 八ブ 
(1 段目）に接続してください。 

2段目じ(降の USB 八ブじ接続した場合、ス羊ヤナの動作保証は致しかねます。 



• USB 2.0環境作 S - 7000 H のみ対応）での USB 八ブの使用は動作保証外となりまず。 
ス车ャナとコンピュータを直接接続してください。なお、 US 巨 2.0 での動作につい 
ては、エプソン販売のホームページで最新の情報をご提供しております。本書の裏 
表紙でエプソン販売のホームページをご磕認の上、ご利用ください。 

コンピュータとの接続 

0 US 己ケーブルのタイプ己コネクタ（与をスキャナに接続します。 

カチ、ソと音がするまで差し a んでください。國は ES - 8500です。 ES -7000 H の場合は 
コネクタの位置が異なります。 



P US 己ケーブルのタイプ A コネクタ（回 SgjE 3=) を、コンピユータ （ US 己ポート）や 
市販の US 己 A ブ （1 段目）などに接続します。 

これで接続は終了です。 


24 - USB 接続の仕ち （ ES - 9000 H を除く） 


(?) 

ポイント 


スキャナにはオプシヨンも含めて複数のインターフェイス （ SCSI、U SB 、 
IEEE 1394、 ネットワークなど）がありますが、複数または同一のインターフェイス 
を使用して、1台または複数台のコンピュータに接続(例えば 、 Windows PC と US 巳 
接続し、さらに Macintosh と SCSI 接続）すると、スキャナが正常に動作しません。 


引き続き、ソフトウェアをインストールします。お使いの環境に応じて W 下のページ 
に進んでください。 

分本書30ぺージ「ソフトウェアのインス! -- ル ( Windows ) J 
本書35ぺージ「ソフトウェアのインストール （ Macintosh )」 



























USB に関する詳細説巧 


複数の USB 機器を}妄続する方へ 

USB1.1 環境で1台のコンピュータに、スキャナのほかにも US 目機器を接続して使 
用する場合は、 「US 目八ブ」を別途ご用意ください。 

USB 機器がスキヤナのみの場合 




複数の USB 機器を接続する場合 


USB ハブ機能搭載キーボード 




USB 接続では、マウス•ス羊ャナ-プリンタなどの周辺機器を、1つのインターフェイ 
スで最大127台まで接続することができます。また US 目は SCSI のようにを機器の ID 番 
号やターミネータを設をする必要がないため、周辺機器を容易に接続することができ 


ます。 


US 目八ブがない場合は、使用したい機器を都度つなぎ変える必要があり不便です。 


ポイント 


• USB 1.1 環境で USB ハブに接続する場合は、必ずコンピュータに一番近い USB ハブ （1 
段目）に接続してください。2段目必降の USB ハブに接続した場合、スキャナの動作保 
証は致しかねます。 


• USB 2.0 環境 （ ES - 7000 H のみ対応）での USB ハブの使用は動作保証外となります。ス 


キヤナとコンピユータを直接接続してくださし、。なお、 USB 2.0 での動作については、 
エプソン販売のホームぺージで最新の情報をご提供しております。本書の裏表紙で 
エプソン販売のホームぺージをご確認の上、ご利用ください。 

• USB ハブ について は、 コン ピュータをお買い上げの販売店にご相談ください。 
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USB ケープ J レについて 

市販されている USB ケーブルをお使いいただけます。なお、エプソンではじ(下のケー 
ブルをご用意しております。（別売） 


USB ケーブル（別売） 

型番 

タイプ ’A コネクタ（コンピユータ側 D 

タイプ B コネクタ（スキャナ側 J ) 

EPSON 製 
USBCB 2 

U 1 ろ 

^9を:^^己 


《 USB ケースレは、コンビュータ側(上位)とス羊ヤナ側(下位)に接続するコネクタ 
の形状が異なります。 




USB の冨礎知識 

■電源をオン/オフする順唐は 、 USB 
機器が先でも、コンピュータが先でも 
構いません。 



どちらが先でも 0 K 


■ US 目接続では、コンピュータや USB 
機器の電源がオンの状態のまま 、 USB 
機器を接続したり、外すことができま 
す。 



電源が ON のままでも 0 K 
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スキヤナをネットワークで利用する仕組み 

本ス羊ャナをネットワーク環境で利用する仕組みについて説明します。仕組みをご理 
解いただいた上で、準備作業に進んで<ださい。 

必要なオプション 

ス丰ャナをネットワークで利用するには、オプションのネットワークスキャニング 
ボックス/カードが必要です。別途お買い求めください。ネットワークス羊ャニング 
ボックス/力ードについては、ユーザーズガイドをご覧ください。 

とすユーザーズガイド(電子マニュアル）[オプションの使い方]一[オプションの紹介] 

スキヤナをネットワークで利用する仕組み 

ネットワークスキャニングボックス/カードを、ス车ャナおよびネットワークに接続し 
ます。 

ス车ャナを利用したいコンピュータには次のソフトウエアをインストールし、これら 
を利用して画像を取り) A みます。 

• ス羊ャナに付属しているに PSONScan ] 

• 必要に応じ、取り込んだ画像を表示/力□ェするためのアプリケーションソフト 


スキャナ ネットワークスキャニングボックスまたは力ード 
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動作環境 

ス丰ャナをネットワークで利用するには、次の環境が必要です。 
• ネットワークス羊ャニングボックスまたはカード 
• ネットワーク環境 
• EPSON Scan 


ネットワークスキヤニンクボックス/力ード 

• ネットワークス丰ャニングボックス作 SNSB 1 または ESNSB 2) 

• ネットワークス丰ャニングカード作 SIFNW 1) 

ネットワークス羊ャニングボックス/カードはオプションです。詳細はユーザーズガ 
イドをご覧ください。 

とすユーザーズガイド（電子マニュアル）[オプションの使い方]一[オプションの紹介] 


ネットワーク環境 

ネットワーク環境の説明じついては、ネットワーク管理者の方がお読みください。 

• ネットワークス丰ヤニングボックス/カードとクライアント PC 作 PSONScan) は 
TCP/IP プ〇トコルで通信するため、両方に IP アドレスが必要でず。 

( ネ、ソトワークス丰ヤニン グ ボックス/カード はじ(下の プ〇トコルに 対応していまず。 
ネットワークス车ヤニングボックス： RARP 、 目 00 TP、DHCP 
ネ、ソトワークス车ヤニングカード： RARP、DHCP 

ただし、これらのプ〇トコルを使用すると IP アドレスが自動的に割り当てられるた 
め、クライアント PC で EPSON Scan を使用する際、ネットワークス车ヤニング 
ボックスに割り当てられた IP アドレスを都度指をし直す必要があります。 IP アドレ 
スが頻繁に変わると不便ですので、ネットワークキヤニングボックス/カードは IP 
アドレスを自動取得せず、個別に設定することをお勤めします） 

• ネットワークス车ヤニングボックス/力ードは 10Base-T/100Base-TX 自動切替で 
すので、どちらの形態でも接続巧能です。しかしネットワークが高速であるほど画 
像取り a みが高速じなるため、 100Base-TX の高速ネットワークおよび、ネット 
ワーク負荷の輕い環境での使用をお勧めします。 

なお、 100Base-TX 専用 HUB を使用する場合は、接続されるすべての機器が 
100Base-TX 対応であることを磕認してください。 

• 高解像度の画像データを取り a むと、膨大な量のデータがネットワーク上を流れま 
す。必要に応じて、ス车ヤナを共有する PC のセグメントを他のセグメントと分け 
るなど、ス车ヤナの使用頻度やデータ容量に合わせたネットワーク環境にしておい 
てください。 

とす 本書 65 ページ「画像データ容量の目安」 

• ネットワークス车ヤニングボックス/カード（ス车ヤナ）とクライアント PC は、同 
ーセグメント内での使用をお勧めします（セグメントを越えて利用することもでき 
ますが、ネットワーク環境やデータ容量によってはネットワークの負荷が増加し、 
不具合が起こる可能性があります）。 


EPSON Scan 

ス车ヤナをネツトワーク接続して EPSON Scan で画像を取り込むには、次の環境が必 
要です。 

Windows の場合 


CPU 

233MHzJ:_^ 上の Pentium または互換プ□セ、ソサ 

OS 

Windows 98 

Windows Me 

Windows NT 4.0 Workstation + Service Pack 4 と>(上 

Windows 2000 Professional 

Windows XP Home Edition、Professional 

ディスプレイ 

Super VGA (800 x 600) 上のフルカラー高解像度ビデオアダプタおよびモ 
ニタ 

メモリ 

64MBU 上 （128MBU 上を推奨） 

ハードディスク空き 
容量 

インストール時： 20MB 
実行時： 50MB 

取り込みを巧う画像データによって、さらに多<の空き容量が必要となりまず。 
画像データ容量の目安を t (下のページに記載していますので参考にして < ださ 
い。 

な 本書65ページ「画像データ容量の目安」 

プロトコル 

TCP/IP プロトコルが組み込まれ、 IP アドレスが設定されていること 

ネッ トワークボード 

PC メーカーによって保証されたネットワークボード、ドライバを使用すること 


Macintosh の場合 （ ES -9000 H を除く） 


CPU 

PowerPC G3 U 上 

OS 

Mac OS 8.6 〜 9.x 

Mac OS X 10.2 1 (上 

メモリ 

64MB J： 人 b (128MB U 上を推奨） 

ただし、 Mac OS X の場合は、 128MBU 上 

ハードディスク空き 
容量 

インストール時： 20MB 
実行時： 50MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多<の空き容量が必要となります。 
画像データ容量の目安を t (下のページに記載していますので参考にして < ださ 
い。 

な 本書65ページ「画像データ容量の目安」 

TCP/IP 

IP アドレスが設定されていること 
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準備の流れ 

スキャナをネットワークで利用するための準備作業の流れを説明します。まず流れを 
巧握していただき、それぞれの参照先に従って作業を進めてください。 


0ネットワークスキャニングボックスまた 
はカードの t ットアップ 

ネットワークスキャニングボックス/カー 
ドをス羊ャナとネットワークに接続し、 
ネットワークス羊ャニングボックス/カー 
ドのを種アドレスを設ちします。 

とすネットワークス车ャニングボックス/ 
カードの取扱説明書 


< ESNSB 1> 



0クライアント PC の TCP / IP 設定 

クライアント PC のを種アドレスを設をし 
ます （0 S によっては TCP / IP プ□トコル 
の組み込みが必要です）。 

TCP / IP は、ネットワークス羊ャニング 
ボックス/カードとクライアント PC が通 
信するために必要です。 

• TCP / IP を設を済みの場合は、©に進ん 
でください。 

• TCP / IP 設定では各種ネットワークアド 
レスなどの知識が必要なため、ネット 
ワーク管理者の方が行うことをお勤め 
します。 


< Windows XP の設定画面> 



とすユーザーズガイド（電子マニュアル）[その他の情報] 一「コンピュータの TCP / 
IP 設を」 


0 クライアント PC にソフトウェアをインス 
卜ール 

EPSON Scan などをインス I -- ルします。 
とす本書「ソフトウェアのインス I ル 
( Windows ) J 30ぺージ 

とす本書「ソフトウェアのインストール 

( Macintosh )」 35ページ 


く EPSON Scan > 
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ソフトウェアのインス!ル 

同捆のソフトウェア CD - ROM を使用して 、 EPSON Scan と付属のソフトウェアを 
インストールします 。 EPSON Scan は□-カル接続または、ネットワーク接続で使用 
できます。 


インス I ルするソフトウエアについて 

本ス车ヤナをご利用いただく上で必要なソフトウエアについて説明します。 

■EPSON Scan ( エプソンスキヤン） 

ス车ヤナから画像を取り a むために必要なソフトウエアです。 

■EPSON ScanPalette ( エプソンスキヤンパレット） 

画像ファイルのサムネイル（ル画面）を作ぶして、画像ファイルを整理したり閲覧で 
きるソフトウエアです。 


■Adobe Acrobat Reader ( アドビアクロハツトリーター） 

EPSON Scan で取り込んだ画像を PDF 形式で保存した場合に、そのファイルを表示 
するために必要なソフトウエアです。 


(?) 

ポイント 


. 必ず、本書の手順に従ってソフトウ I アをインストールしてください。 

• 本スキャナに(外の EPSON 製スキャナをお使いの場合 、 EPSON TWAIN ドライバをイ 
ンストールしている方は 、 EPSON TWAIN ドライバを削除しないで くださし、。 本ス 
キャナ必外の EPSON 製スキャナが使用できなくなることがあります。 

• 新しいハードウエアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、[キャン 
セル]ボタンをクリックして画面を閉じてから、々のようにが処してください。 

SCSI 接続の場合：コンピユータの電源をオフにします。スキャナの電源をオフにし 
て、コンピュータの電源を再度オンにしてく ださし、。 

USB / IEEE 1394 接続している場合：スキャナの電源をオフにしてください。 


Windows NT /2000/ XP をお使いの方へ 

• Windows NT / 2000にソフトウェアをインス! -- ルする場合は、管理者権限のあ 
るユーザー （ Administrator グループに属するユーザー）で□グインする必要があ 
ります。 

• Windows XP じソフトウェアをインストールする場合は、コンピュータの管理者 
アカウントのユーザーで□グインする必要があります。制限がきアカウントのユー 
ザーではインス I —ルできません 。 Windows XP をインストールしたときのユー 
ザーは、コンピュータの管理者アカウントになっています。 

• Windows XP では、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用すること 
ができます（マルチユーザー□グイン)。ソフトウェアをインス!-ールするときは、 
一人（コンピュータの管理者）だけが□グインした状態で行ってください。 
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Windows でのインストール 


0スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源を確認します。 

口ーカル （SCSI/USB/IEEE1394) 接続の場合 

ス羊ャナの電源をオフにします。 

ネットワーク接続の場合 

ス丰ャナおよびネットワークスキャニングボックスの電源を オン じします。 


(?) 

ポイント 


ネットワーク接続の場合は 、 EPSON Scan をインストールした後、ネットワークスキャニングボッ 
クスと通信して接続の設定とテストを行います。そのため 、 EPSON Scan をインストールする前 
に、スキャナおよびネットワークスキヤニングボックスの電源をオンにしておいてください。 


〇 コンピュータの電源をオンにしで、 
Windows を起動します。 

0 ソフトウエア CD- ROM をコンピュータに 
t ツトします。 



〇 


ちの画面び表示されたら、①[ソフトウェ 
アのインストール]をクリックしで②[次 
へ]ボタンをクリックします。 



(?) 


ポイント 


上の画面が表示されないときは 

• WindowsXP の場合は、[スタート]-[マイコンピユータ]の順でクリックし、下記 
①•②の順で起動します。 

• Windows 98 / Me / NT / 2000の場合は、デスクトップ上の[マイコンピユータ]アイコン 
をダブルクリックし、下記①•②の順で起動します。 


蘇 今 



SETUP 


①[マイコンピユータ]の中にある ②に e 山 P ] のアイコンをダブルク 

[ CD - ROM ] アイコンをダブルク リックします。 

リックして開き、 


インストールするソフトウェアを確認し 
で、 [OK] ボタンをクリックします。 

初めてインストールする場合は、すべての 
ソフトウェアをインス I -ールしてくださ 
い。 

インス I -ールするソフトウェアを個別に指 
をする場合は、[ソフトウェア選択]ボタン 
をクリックし、必要なソフトウェアのみ 
チェックを付けます。 



ゎは ES-7000H ソフトウェアのインストールゎけ 

切下のソフトウェアをインストールします。 

• EPSON Scan 
■ユーヴーブ 巧イド 
‘ EPSON ScanPalette 
- Adobe Acrobat Reader 



画面の内容を確認しで、[同意する]ボタン 
をクリックします。 

EPSON Scan とユーザーズガイドがインス 
I '''ールされます。 

[同意しない]ボタンをクリックすると、イ 
ンス I '''ールを終了します。 



(?) 

ポイント 


. 下の画面が表示された場合は 、 EPSON Scan をインストールしてよければ[はい]、イ 
ンストールしたくなければ[いいえ]を選がしてくださし、。 


吁、 旧バージョンのスキャナドライ"である 「EPSON TWAIN Proj び見〕かりました。 
sJJ 「EPSON TWA … P の」を肖 I 臓してび SON Scan をインストールしますか？ 

^ 肖I臓しない場合はインスト-ルを巧了します。 

肋 >が I I' いいえ卿 I 


• 手順5で[ソフトウエア還が]ボタンをクリックして、インストールするソフトウエア 
を還巧した場合は、次の画面が表示されます。使用する機種をチ I ックして、[次へ] 
ボタンをクリックしてください。 
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り Adobe Acrobat Reader をインストール 
します。 

ちの画面で[次へ]ボタンをクリックしま 
す。その後は、画面の指示に従ってインス 
I -ールを進めてください。 



f P \ • EPSONScan は取り込んだ画像を PDF 形式で保存できます。このファイルを開くに 
は 、 Adobe Acroba ほたは Acrobat Reader が必要です。お持ちでない場合は Acrobat 
’ Reader をインストールしてください。 

• すでに Adobe Acrobat または Acrobat Reader がインストールされている場合はイン 
ストール不要です。[キャンセル]ボタンをクリックしてくださし、。 


0ちの画面び表示されたら [OK] ボタンをク 
リックします。 



(?) 

ポイント 


コンピュータの再起動を促すメッセージが表示された場合は、 [0 K ] ボタンをクリック 
して必ずコンピュータを再起動してください。 


0 [終了]ボタンをクリックしで、画面を閱じ 
ます。 



繫…ザ語經蠢織るか 
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ポイント 


[ MyEPSON 」登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「 MyEPSON 」へのユーザー登録を 
お勧めします。 「 MyEPSON 」に登録';きみのお客様は、本製品を追加登録してくださし、。 
上の画面で該当する登録方法を還択すると、 rMyEPSON 」メニューに沿って、インター 


ネ ッ 卜上から簡単に登録することができます。 


[ MyEPSON 」については本書64ぺージ 「「 MyEPSON 」 について知りたし、」をご覽くださ 


い。 


^ アプリケーシヨンのインストールび終了したら、コンピユータを再起動します。 

コンピュータが再起動したら、ソフトウエア CD - ROM を取り化してください。 
この後は、 W 下のページに進んで<ださい。 

な 本書33ページ「接続の確認」 


インス!ルが完了すると、各ソフトウェアは Windows の[スタート] メニューー [すべてのプ□グラ 
ム](またはプ□グラム）に登録されます。 

. に PSONScan ] - [EPSON Scan ]、 忙 PSON Scan ヘルプ ]、 [EPSON Scan の設定] 

.[ EPSON ] -に PSON ES シリーズユーザーズガイド] 

• [EPSON ScanPale な e ]— に PSON ScanPale な e] 、 [EPSON ScanPalette ヘルプ] 

• [Acrobat Reader 己. 1] 



































EPSON Scan のインストール後に OS をアップグレードするときは 

0 アップグレードする前に、現在の Windows で使用しでいる EPSON Scan を削除 
(アンインストール）します。 

0スキヤナとコンピュータび接続されでいないことを確認します。 

0 Windows をアップグレード（上書きインストール）します。 

0 EPSON Scan をインス I ルします。 

ぶ本書30ページ「ソフトウエアのインストール」 


接続の確認 


ローカル}妄続の場合 

0 SCSI 接続の場含は、コンピュータの電源をオフにします。 

USB 接続、 EEE 1394接続の場合は、オンのままでかまいません。 


0スキヤナの電源をオンにします。 

0 SCSI 接続の場含は、コンピュータの電源をオンにします。 


Q スキヤナび新しい八ードウエアとしで認識されることを確認します。 

ソフトウェアをインス!-ール後、初めて接続したときのみ、 W 下の画面が表示されま 
す。 

設定が完了すると、じ(下の画面は自動的に消えます。 

Windows XP の場合 



Windows 98/ Me / 2000の場合 






り 



0 [EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[スタート]メニュ ー- [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])- [EPSON 
Scan ] - [ EPSON Scan の設赶をクリ、ソクします。 
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0 お使いのスキヤナを還択します。 

[使用可能]と表示されれば、正常です。 [0 K ] ボタンをクリックし、 W 下のページに 
進んでください。 

とす本書41ページ「画像の取り込み」 

く画面は ES- 8500での例> 



①選が 


③ク U ック 


[使用不可]と表示された場合は、じ(下のページを参照して対処して < ださい。 
SCSI 接続の場合 

とす本書57ページ「ス羊ヤナが認識されない （ SCSI )」 

USB 接続の場合 

分本書60ページ「ス羊ヤナが認識されない （ USB )」 


34 —ソフトウェアのインス!ル （ Windows ) 


ネットワーク}妄続の場合 


0 [EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[スタート]メニューー[すべてのプ□グラ 
ム](または[プ□グラム ])- [EPSON 
Scan ] - [ EPSON Scan の設赶をクリツ 
クしてください。 


Q ネットワーク設定をします。 

①お使いのスキャナを選択③[ネットワーク 
接続]を選択③ネットワークス羊ャナの IP ア 
ドレスを入力④[テスト]ボタンをクリック 
して、ネットワーク接続の状態を確認してく 
ださい。 



スキャナの进巧を) f EPSON ES-XXXX 
巧続ちま 


M 


On -カル巧続 (L) 【©本》トワ-ウ巧続 (N) 


ネットワ-クスキャナのおお j 
^92.168.0.11 


タイムアウト時間の設定®)①： 


曲V 

式 むストの [p 


I 孤;ゴ 


J [ キヤシむ!/ ] 〔ヘルプ化!）] 




ポイント 


ネットワークスキヤナの IP アドレスについては、ネットワ- 

さし、0 


-ク管理者に確認してくだ 


@ [OK] ボタンをクリックします。 

じ(下のページに進んで < ださい。 

とす本書41ページ「画像の取り込み」 


(?) 

ポイント 


Windows NT / 2000で EPSON Scan の設定:をする場合は、管埋者権限のある ユー ザー 
( Administrators グループに属する ユー ザー)でログオンする必要があります。 
Windows XP で EPSON Scan の設ををする場合には、「コンピュータの管埋者」ァカウ 
ント のユー ザーでログオンする必要があります。「制限」ァカウント のユー ザーでは 
設をできません 。 Windows XP をインストールしたときの ユー ザーは「コンピュータ 
の管理者」ァカウントになっています。 



3 ②③3 


国国 


i m i 

因固囚因國 I 



























































ソフトウェアのインス!ル 

(Macintosh) 

ここでは、 Macintosh 環境でソフトウエアをインストールする手順を説明しています。 


• ソフトウエアのインス I ル . 35 

•接続の確認 . 39 


ソフトウェアのインス!ル 


同捆のソフトウエア CD - ROM を使用して 、 EPSON Scan をインストールします。 
EPSON Scan は□—カル接続または、ネットワーク接続で使用できます。 


(?) 

ポイント 


イ也のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、アプリケーシヨンソフトを終了 
してからインストールしてくださし、。 


インス I ルするソフトウエアについて 

本ス羊ヤナをご利用いただく上で必要なソフトウエアについて説明します。 

■EPSON Scan (エプソンスキヤン） 

スキヤナから画像を取り込むために必要なソフトウエアです。 


Mac OS 8-9 でのインス I ル 

Q スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源を確認します。 

ローカル （ SCSI / USB / FireWire ) 接続の場合 

スキャナの電源はオン、オフどちらでも構いませんが、ここでは、電源を オフに した 
場合で説明します。 

ネットワーク接続の場合 

ス车ャナおよびネットワークス车ャニングボックスの電源を オン じします。 


ポイント 


ネットワーク接続の場合は 、 EPSON Scan をインストールした後、ネットワークスキヤ 
ニングボックスと通信して接続の設をとテストを行います。そのため 、 EPSON Scan を 
インストールする前に、スキャナおよびネットワークスキヤニングボックスの電源を 
オンにしておいてください。 
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ポイント 


じ TF の画面が表示された場合は、[キャンセル]または [0 K ] ボタンをクリックして画 
面を閉じてください。 


MacOS 9 .X 

Mac OS 8.6 

us 日装畳（デバ•イス） "EPSON Scanner" にぶ里なドラ 
イパが f ま用できません。インターネット巧由でドライバを 
巧しますか？ 


USB 装置 "EPSON Scanner を巧巧するのにぶ要なソフト 
ウェアが見つか y ません。装星に巧馬のマニュアルを多昭し 
で、ぶ里なソフトウェアをインストールしでください。 

if ~ 0-K 

II 丰ャンセル 1> 0K 1 



〇 


[インス!ラ]アイコンをダフ''ルクリック 
します。 



(?) 

ポイント 

上の画面が表示されないときはデスクトップ上の 
[ EPSON ] アイコンをダブルクリックします。 

ダブルクリック 



EPSON 


36 -ソフトウェアのインス! -- ル (Macintosh) 


Q ちの画面び表示されたら、①[ソフトウェ 
アのインス!ル]をクリックしで、⑤[次 
へ]ボタンをクリックします。 



のク U ック 
②ク U ック 


(?) 

ポイント 


「 MyEPSON 」 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「 MyEPSON 」へのユーザー登録を 
お勧めします。 「 MyEPSON 」に登録';きみのお客様は、本製品を追加登録してくださし、。 
上の画面で該当する登録方法を還がすると、「 MyEPSON 」メニューに沿って、インター 


ネ ッ 卜上から簡単に登録することができます。 


「 MyEPSON 」 については本書64ぺージ「「 MyEPSON 」 について知りたし、」をご寶くださ 


い。 


0 [OK] ボタンをクリックします。 

初めてインストールする場合は、すべてのソ 
フトウェアをインストールしてください。 
インストールするソフトウェアを個別に指 
をする場合は、[ソフトウェア選択]ボタン 
をクリックし、必要なソフトウェアのみ 
チェックを付けます。 

























































0 画面の内容を確認しで、[同意する]ボタ 
ンをクリックします。 

EPSON Scan とユーザーズガイドがインス 
I '''ールされます。 

[同意しない]ボタンをクリックすると、イ 
ンストールを終了します。 


EPSON y ブトク*7インスト ー5 

々め!*■い.►アになこ々*? W -、 Wilt ザと赛で T* 


e イ3-玉プソン-ソフトつ xTfwwmian * 

このソフトウ王じ本 <UT f こ々 ft 请1といい* 7) Sitfl こ K«*、 
ピ《ぃ.こ々 y フトク1ア*インスト-*なち«た*§^?こみ wn# 上々7ぺ 
t の幽护こ m?na5c とに m 心たとみ《ミわ》す.こ々 kii 翁,:*なぃ場を u こめソブト 
ゥバが》かごが< むぃ ♦ 

し ♦«>» t イ3-玉ブソンが♦巧 OUT ^3れ|といい* 7) Ufciwi (WT とぃ 

gT » にけレ.この BTJtcJmffnt いら3ンビ A - ブプロブラム.デ、ブ及ヴ rtJWWM <UT 
フトつ*プ^とぃい《ブ> ♦下6々ホ«*巧す>«すも41?<*な«し*す ， flWJta ，ソ7►'ゥ * rj ザ 
か*巧でい Af イスクや*々巧め eW ，》 W ,7 もことじ a り*すヴ I ソツトウ*7, |こ>71專 
ftH * 々♦めさ化文09な々クイたンサ-ヴ•でい Z 7, fVIHta こも ICV ># によクで 
nt い 4 W ♦ソフトク IT じ MT 4 い々5 i 鳴*恃 bWWT 々ことな、. 

2 . >巧> ザで* i ことこのこなってホ-巧>*2 1ソ3トウ*74 * I なのコンビ a - 夕 


I ■■けぃ it! BITS 卜 


P \ 手順5で[ソフトウエア還択]ボタンをクリックして、インストールするソフトウエアを 
選ネ尺した場合は、次の画面が表示されます。[インストール]ボタンをクリックしてくだ 
さい。 



Q ちの画面び表示されたら [ OK ] ボタンをク 
リックします。 


量 EPSON ソフトウェアインストーラ量 


国 


ソフトウエアのインストールはが了しました C 


cir 0 


Q [終了]ボタンをクリックしで、画面を閱じ 
ます。 



0 ソフトウェア CD - ROM を取り出します。 



ゴミ巧 


^ Macintosh を再起動します。 

W 上でソフトウェアのインス!-ールは終了です。引き続き、じ(下のページに進んでく 
ださい。 

とす本書39ページ「接続の磕認」 


インストールが完了すると、 Macintosh の指定した場所に各ソフトウエアが登録されます。 
• ハードディスクーに PSON ES シリーズマニュアル]フォルダ 
. アップルメニュ——忙 PSONScan ] 

. アップルメニュ——忙 PSON Scan ヘルプ] 

. コント□-ルパネルー忙 PSON Scan の設定] 
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Mac OS X でのインス!ル 

0スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源を確認します。 

口ーカル （ USB / FireWire ) 接続の場合 

スキャナの電源はオン、オフどちらでも構いませんが、ここでは、電源を オフ じした 
場合で説明します。 

ネットワーク接続の場合 

ス车ャナおよびネットワークス羊ャニングボックスの電源を オンに します。 


(?) 

ポイント 


Mac OS X はスキャナの SCSI 接続をサポートしていません 。 Mac OS X をお使いの場合 
は、 USB / FireWire またはネットワーク接続してお使いください。 


Q Macintosh を起動し、ソフトウェア CD-ROM 
を t ツトします。 



ろ》 EPSON 


ます。 

[^これをダブルクリック]と表示されたア 
イコンは、ダブルクリックしないでくださ 
い。 




巧 fss =皿' 

i 巧 

ぶ 


巧る 

おむ 表示 

!つンピュータ 

ホーム 

ぶく巧5马 




■これをダブルクリック 
インストーラ 


感 

ンストーラ 

霞 


(?) 

ポイント 


上の画面が表示されないときは、デスクトップ上の [ EPSON ] アイコンをダブルクリッ 
クします。 



EPSON 
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〇 


EPSON Scan をインス I ルします。 

[EPSON Scan インストール]アイコンをダ 
ブルクリ、ソクします。その後は画面の指示 
に従ってインストールを進めてください。 


0 0 〇 P* Mac ( 




ド S =田] 

留準 ^ 

るおむ 表示 

つンピュータホームぶ<« 

2巧目、857 



里 

ユー ザースガイドのインス 
I'•-ル 


(?) 

じ(下の画面が表示されたら、 Mac 0 S X にログインしているユーザの名前とパスワード 

ポイント 

を入力して、 [0 K ] ボタンをクリッ 

クしてください。 



f 巧証 




.な. "EPSON Scan インストール"にを加えるには、あな 




たのパスワードまたはパスフレーズを入力して< ださ 

啼 ぃ。 




名前： 

XXXXXXX 




バスワード： 





»▼) 詳細な巧巧 





③ 

( キャンセル ) 卜- 0K 



0ユーザーズガイドをインストールします。 

[ユーザーズガイドのインストール]アイコ 
ンをダブルクリ、ソクします。その後は画面 
の指示に従ってインス I -ールを進めてくだ 
さい。 


600 

P Mac ( 


fss 宣田]' 

1 巧 带、 

号る巧む 巧 示 

!コンピュータホームぶ< ち 

2 巧目、 857 


冷 

EPSON Scan インストール 


















































ソフトウェア CD - ROM を取り出します。 



Macintosh を再起動します。 

じ(上でソフトウェアのインストールは終了です。引き続き、 W 下のページに進んでく 
ださい。 

とす本書39ページ「接続の磕認」 


インストールが完了ずると、 Macintosh の指定した場所に各ソフトウエアが登録されまず。 

. 八ードディスク-[アプリケーシヨン]フォルダ-忙 PSONScan ] 

. ハードディスク-[アプリケーシヨン]フォルダ-[ユーティリテイ]フォルダ - [EPSON Scan の設赶 


接続の確認 


ローカル}妄続の場合 

0 SCSI 接続の場含は、 Macintosh の電源をオフにします。 

USB 接続、 EEE 1394接続の場合は、オンのままでかまいません。 


0スキヤナの電源をオンにします。 

0 SCSI 接続の場含は、 Macintosh の電源をオンにします。 


Q [EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

Mac OS 8-9 の場合は、[アップル]メニューー 
[コント日ールパネル ]- [EPSON Scan の設赶 
をクリ 、ソク します。 

Mac OSX の場合は、ハードディスク-[アプリ 
ケーシヨン]フォルダ-[ユーテイリテイ]フォ 
ルダ-に PSONScan の設赶をダブルクリック 
します。 


"^〇ファイル編集を示ウインドウ糊||ヘルプ 

このコンピュータについで 


^ A 函 C 

ぶを Apple システム•ブロフィール 
を B’sCD PLAVER 

4 EPSON Scan 
の EPSON Scan ヘルプ 
み Sherlock 2 
囚キ-配列 


Adobe Gamma 

垣！スクラッププック 
み スティッキーズ 
を セレクタ 

Aladdin Comp 广 essioru 
AppleTalk 

Arabic Setting 

頭ネットワークブっウサ ♦ 

做 卜 化 •x ,古口 m 



0お使いのスキヤナを還択します。 

[使用可能]と表示されれば、正常です。 
[0 K ] ボタンをクリックし、下のページ 
に進んでください。 

とす本書41ページ「画像の取り a み」 



①選が 


②確認 


③ク U ック 


[使用不可]と表示された場合は、じ(下のページを参照して対処して<ださい。 
SCSI 接続の場合 

とす本書57ページ「ス车ヤナが認識されない （ SCSI )」 

USB 抬続の場合 

とす本書60ページ「ス羊ヤナが認識されない （ USB )」 
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ネットワーク}妄続の場合 

0 [EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

Mac OS 8-9 の場合は、[アップル]メ 
ニューー[コント□ールパネル] 一 [EPSON 
Scan の設を]をクリックします。 

Mac OSX の場合は、八ードディスク-[ア 
プリケーシヨン]フォルダ-[ユーティリ 
ティ]フォルダ - [EPSON Scan の設赶 
をダブルクリ、ソクします。 

0ネットワーク設定をします。 

①お使いのス羊ャナを選択②[ネット 
ワーク接続]を選択③ネットワークス 
车ャナの IP アドレスを指を④ [ テスト ] 
ボタンをクリックして、ネットワーク接続 
の状態を磕認してください。 



@ [ OK ] ボタンをクリックします。 

W 下のページに進んでください。 

とす本書41ページ「画像の取り込み」 


①②③④ 
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取り込み方法の紹介 

画像を取り込むには、 W 下の2つの方まがあります。目的に合わせて、取り込み方法 
を選択してください。 


複数ので書やフイルムをまとめで取り込みたい場台 


オプションの ADF (オートド羊ュメントフィーダ）や透過原稿ユニ、ソトを使って、複 
数の文書やフィルムをまとめて取り込んで保存したい場合は 、 EPSON Scan を単独 
起動して取り込みます。取り込みを実行すると、自動的に連番のファイルをががけら 
れ保存されます。アプリケーションで1つ1つ保存する必要がありませんので、非常 
に便利です。 

分本書45ページ 「EPSON Scan 単独での取り込み」 





过 EPSON Scan ;ごぇド - 


① ADF または透過原稿 
ユニットを使用 


みがの 
ぉ riKit 

n^GKSilP 

サイズり 


方巧スト w 

□7X； い巧ス巧 WWW 
□そ？ W フィがの 




Ml が y-IO N* べ^ 左 

か • . • * , W 立- 

j w r» ぉ ot -百*# 

I .'.. が 、‘ 

4 一‘，.，-* 

一一 一 •' 

AfSc*, ，け，いい.'、， 

» S M ■ 

ttm 

， 

i 

s ■ 

- 



③大量文書を自動保を 


山 




② EPSON Scan を単独起動、画像を取り込む 


取り込んだ画像を補正したい場台 


Adobe Photoshop などの TWAIN 対応アプリケーションから EPSON Scan を起動 
して、 TWAIN 対応アプリケーションに画像を直接取り込みます。 

とす本書51ページ「他のアプリケーションでの取り込み」 


圏 

Adobe © Photoshop© Elements 
①アプリケーシヨンを起動 





I BMP I [iff I 


③保を 


② TWAIN が応アプリケーションで画像を取り込み、補正 
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取り込みモードの種類 

EPSON Scan じは、3つの取り込みモードがあります。 


ホー ム卜 

簡単な設をで高品質の画像を取り込むことができる、ちっともお勤めのモードです。化 
版用途でなければ、十分な品質が得られます。 

ホームモードでは、 ADF からの取り込みはできません。 ADF から取り込む場合は、オフィ 
、 スまたはプロフェツシヨナルモードを使用してください。 

• ADF を装着した状態で、原稿台にセットした原稿を取り込む場合は、通常表示でプレ 
ビューしてください。サムネイル表示では原稿が正常に切り出されない場合があります。 
( ADF のケーブルを接続した状態では、プレビューは通常表示固をになります） 



42 -画像の取り这み 


オフイスモード 

文書ファイリングなど、同じサイズの原稿を速<大量に取り込みたい場合にお勧めの 
モードです。を型サイズの用紙をプレビューせずに取り込めるため 、 ADF (オートド 
车ュメントフィーダ）からの取り込みで、特にお勧めします。 










プロフェツシヨナルモード 

高度な画質調整をして取り込むことのできるモードです。化版用途での利用や、他の 
モードでの取り込みで画質に満足できない場合にご使用ください。プレビューを見な 
がら明るさ、遽度、微妙な色あいを調整することができます。 

• プ□フェツシヨナルモードのを機能の説明についてはヘルプを参照してください。 

• プ□フェツシヨナルモードを使った目的別の取り込み方まについては、ユーザーズ 
ガイド（電子マニュアル）を参照してください。 

とす本書52ページ「詳しい使い方を知りたいときは」 


取り込める画像の種類 
(プレビューがサムネイル表示の時) 


プレビューの表示お式と原稿種 

ホームモードとプ□フェツショナルモードでは、原稿をプレビュー（仮取り込み）し 
てから取り込みます。 

次の場合、プレビュー画像は[サムネイル表示]と[通常表示]のどちらかを選択す 
ることができます。 

• ホームモードで、[原稿種]を写真またはフィルムに設定した場合 （ ADF 非接続時） 
• プ□フェツシヨナルモードで、[原稿種]を透過原稿に設定した場合 


35 mm フィルム（透過原稿ユニットを装着した ES - 
8500のみ） 


(プレビューが通常表示の時) 


スキャナにセツト巧能なすべての原稿 


EPSON Sc3n シザルトドク^ 


梅け巧 

饼 W * 巧が巧 


师«のぞ 

が 巧れ,《 

化夕《お_ 


白 ttR 出が 夕冉が 


边が一:? W ブみ 
の! ■< じ 
迈化が t イズの 


1300 


两囚回回® 


田囚心バづ7ス风ルがり 


J ， 


占， 


イ也のモードに 
切り替えると 
きは、このメ 
ニューから選 
がします。 


サムネイル表示 


通常表示 



サムネイル表示でプレビューする場合、取り込むことのできる透過原稿は 35 nnm フィ 
ルムのみです。120/220フィルムや 4 X 5 インチフィルムを取り込む場合は、通常 
表示でプレビューしてください。サムネイル表示の詳細については 、 EPSON Scan へ 
ルプの「全自動モード/サムネイル表示のヒント」をご覧ください。 


原稿のセット 

0 原稿カバーを開きます。原稿の取り込む面を下に向け、原稿台にじ ット します。 

原点を合わせてまっすぐにセットしてください。 

使用できる原稿のサイズや、原稿台よりち大きい原稿のセット方法については、 W 下 
のページで説明しています。 

とす本書「使用できる原稿」66ページ 



•ES- 8500 :スケールから約 2 mm 

•ES- 9000 H : スケールから約 0.5 mm 


A 4 サイズじ(下の原稿は、次の向きでセツトしてください。 

縦長原稿の場合 横長原稿の場合 




〇 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


- 

< 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

♦•♦•♦ぶ 
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15mmJii 上 


o 

3 

3 

た 

hr 


写真 


I 


写真 


ホ 3mm じ(上 f3mmJ2i± 


(?) 


ポイント 


ホームモードで反射原稿をサムネイル表 
示する場含： 

• 取り込み領域の端面から 3 mm ソ上離し 
てセツトしてくださし、。 

• 複数の写真を並べてセツトする場合は、 
写真と写真の間隔を 20 mm が上空けて 
ください。 


写真のセット位置 

11 11111 11111111111111111111 I 


ガラス(原稿台）取り込み領域 


• 傾き（写真の場合は±45°必内、文字- 
線画の場合は±10° ]^ソ内）は自動的に補 
正されますが、原稿によっては補正でき 
ない場合があるため、できるだけまっす 
ぐセツトしてくださし、。 

サムネイル表示の詳細については、 

EPSON Scan ヘルプの「全自動モード/ 

サムネイル表示のヒント」をご覽ください。 


傾きが自動補正される範囲 


写真： ±45° Ji (内 
文字/線画：±10°]^(内 



P 原稿び動かないようミ主意しなびら、原稿カバーを静かに閱じます。 

原稿カバーは、静かに閉じて<ださい。原稿が動くと、画像が斜めに取り込まれてし 
まいます。 



W 上で原稿のセツトは終了です。 


15mm ご i: 


44一 画像の取り込み 


スケールス トツパに ついて （ ES - 8500 のみ） 

ES - 8500の場合、原稿台の長辺には、 A 3 より大きな原稿をセットする場合に段差がで 
きないよう、原稿を当てるストッパを付けてありません。 

しかし、 A 3 よリルさな原稿をセットする場合に、原稿を当てるストッパがほしい場合 
は、同捆のスケールストッパを貼り付けてお使いください。 


オプションの透過原稿ユニットまたは才ートドキュメントフイーダ ( ADF ) を使用する 
場合、スケールストッパは貼り付けないでくださし、。オプション使用時にスケールス 
トッパが貼り付けられていると、原稿に傷が付くおそれがあります。また、フィルムを正 
しく取り込めません。 



剔離紙をはがし、右図のようにスキャナに貼り付けます。 
はがした剔離紙は、スケールストッパをスキャナからはが 
した場合（オプシヨン装着時など）に必要ですので、保管 
しておいてください。 
















































EPSON Scan 単独での取り込み 

EPSON Scan を単独起動して取り込む手順を説明します。この場合、取り込んだ画像 
は自動的に保存されますので、複数の原稿を一度に取り込んで保存したい場合に便利 
です。 

Adobe Photoshop などの市販の TWAIN 対応アプリケーシヨンから EPSON Scan を 
起動して取り込む場合は、 W 下のページをご覧<ださい。 

とす本書51ページ「他のアプリケーションでの取り込み」 


EPSON Scan の起動 


0 EPSON Scan を起動します。 


< Windows > 


く Macintosh > 


①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム])-③忙 PSONScan]- ④ [EPSON 
Scan ] の順にクリックしまず。 


③ク U ック 


②ク U ック 
のク U ック 


④ク U ック 



Mac 0 S 8-9 の場合は、①[アップル]メニュー- 
②忙 PSONScan ] の順にクリックします。 

Mac OS X の場合は、①八ードデイスク-②[ア 
プリケーシヨン]フォルダ-③忙 PSONScan ] を 
ダブルクリックします。 


のク U ック 


②ク U ック 


ファイル漏まイメージレイヤー 




济 AIrMac 

が Apple システム’プロフィール 
め R.C 广 n PI AVFP 



(?) 

ポイント 


口一カル接続の場合 、 EPSON Scan は、スキャナのスキャナビボタンで起動することもできま 
す （Windows NT 4.0 および Mac OS X を除く）。 

スキャナビボタンの位置については、じ TF のぺージをご寶ください。 

書8ぺージ「各部の名称とはたらき」 


Windows 98/2000/ Me ぺ P の場合は、スキヤ 
ナビボタンを押すと右の画面が表示されま 
すので 、 EPSON Scan を還択して [0 K ] ボタ 
ンをクリックしてください。 

なお、右の画面を表示せずに 、 EPSON Scan 
を起動することもできます。詳しくはじ(下を 
ご覧ください。 

^ユーザーズボイ ド （電子 マニュアル） 
「スキャナビボタンの設を」 



①選が 


②ク U ック 


Q 次の画面び表示された場含は、お使いのスキヤナの機種咨を還択しで [ OK ] ボタンを 
クリックします。 

<画面は例です> 
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0 EPSON Scan びホームモードで起動し、自動のにプレビユーび実行されます。 

ただし Mac OS X の場合は、自動プレビューは実行されません。 


このボタンをクリックすると、 
ヘルプが表示されます。詳しく 
は本書52ぺージ「詳しい使い 
方を知りたいときは」をご覧く 
ださし、。 


す 


EPSON Scan 


I ホームモード 


巧 


イタ'-ジタイプ 

® カラ-租 〇ジレ-(留 〇モノ如(巨） 

出力設定 

〇スウり-ン / a 帥 © プリンタ® 〇その他を） 


化カサイズだ)： I きを 
函宵調お 

日販さの： ' - 

コシトラスト(が: ■ - 

□モアレ除去フィルタ屯） 

囚自かブレピュ-(ぶ 


' 皆 


■ I_ - 
-四 


jj ] プレむ-史) 


d スキサン域 


ヘルプ地 ][ 巧巧記ミ処 —] I P 月じる ◎ J 


EPSON Scan のモードがり替え方法 

モードは用途に応じて切り替えてください。 

• ADF から取り込む場合：オフィスモードに切り替えます。 

• EPSON Scan で画質を調整して取り込む場合：プ□フェツシヨナルモードに切り替 
无ます。 

<画面は例です> 



W 降の説明ではホームモードを例に説明します。 

オフィスモードまたはプ□フェツシヨナルモードでの取り a み手順は、ヘルプをご覧 
ください。 


46— 画像の取り込み 


簡単な取り込み手順 

ス车ャナの操作に不慣れな方は、じ(下の説明を参照して、まず取り込んで<ださい。詳 
細な取り込み手順については、ユーザーズガイドをご覧ください。 

とすユーザーズガイド（電子マニュアル）「目的別の取り込み方法」 

ここではホームモードの場合を例に説明します。 


@ 

ポイント 


EPSON Scan は、 Windows 、 Macintosh ともに同じ手順で操作できます。必降の説明で 
は、 Windows 版の画面を例に説明します。 


0ホームモードび還択されでいることを確認します。 

EPSON Scan を初めて起動すると、ホームモードで起動し、自動的にサムネイル表示 
でプレビューします。ただし、[自動プレビュー]のチェックを外している場合は、プ 
レビューされません。 










































Q t ットした原稿び、正しくプレビューされでいるか確認します。 


@ 

ポイント 


正しくプレビューされない場含は 

[原稿種]の設をによっては、正常にプレビューされません(例えば原稿種で跨真]が選 
択されている状態で、フィルムをセットした場合など）。 

[原稿種]からセットした原稿の種類を選巧して、再度[プレビュ ー] ボタンをクリック 
してくださし、。 

画面はフィルムが正常にプレビュー 
されなかった例 



120/220 .4 X 5 インチフイルムをセツトした場台は 

サムネイル表示では認識できません。[プレビュ ー] ボタン右横にある縦長のボタンを 
クリックし、表示されるメニューで[通常表示]に切り替えてから、再度[プレビュ ー] ボ 
タンをクリックしてください。 

サムネイル表示の詳細については、 EPSON Scan ヘルプの「全自動モード/サムネイル表 
示のヒント」をご覧ください。 



のク U ック 


③ク U ック 


②選が 


0原稿種、イメージタイプ、出力設定などを設定します。 



イメージタイプ： 

取り込む画像の色数を設ちします。原稿種に合った項目が自動的に選択 
されますので、通常は設をする必要はありません。必要に応じて変更し 
てください。 

なお、白黒写真を取り込む場合は原稿種で[写真]を選択し、イメージ 
タイプで[グレー]を選択してください。 




- EPSONES-XXXX 


モード ( M ): 

EPSON Scan i ホームモード vi 


お稿巧が 


写再 


I 咳 

が-ジタイプ 

■ ©カラ-が 〇ジレ-を） 

化力設定 

■ 〇スクリーン/鹏 b 〇プリンタの 


〇モノクロ (昼） 


賠巧度 ( U : 


1300 


]dpi 


出力設定： 

取り込んだ画像の用途（プリンタで印刷するか、ホームページに貼りがけるか 
など）を選択します。この設定によって、解像度が用途に応じた適切な值じ設 
をされます。[その他]を選択した場合は、[解像度]リストで用途に応じた解 
像度 X •を設定してください。 


解像度設をの目安は下表の通りです。 


取り込む画像の用途 

解像度 

レーザープリンタでの目口刷 

200 dpi 

インクジエツトプリンタでの目口刷 

300 dpi 

文字原稿の認識の CR ) 

400 dpi 
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Q 次の場含は、[プレビュー]ボタンをクリックしで原稿をプレビュー（仮取り込み）し 
ます。 

• [自動プレビュー]のチェックを外している場合 
• 原稿種の設をを変えた結果、プレビューウィンドウが消えた場合 


□白旣ブレピュ-山） 


□ 


ブレピュ-を) 




スキ松呀 


AJ レプ出） 


場巧設定町)... 


I 閱 I ：■る喧） 


f P \ • 原稿種で写真または XX フィルムを選択した場合、初期設をではプレビューの表示形 
式がサムネイル表示になります。 

• 通常表示に切り替えたい場合は、[プレビュー]ボタンの右横にある縦長のボタンを 

クリックし、[通常表示]を選択してください。 

• スキャナに横長の原稿をセットした場合は、[環境設定!]ダイァログー[プレビュー] 
画面の[プレビュー画像の横長表示]をチェックすることをお勧めします。プレ 
ビューウィンドウが時計回りに90度回転して表示されるため、プレビュー画像の向 
きが自然になります。詳しくは、[環境設定:]ダイアログのヘルプをご覽ください。 
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0プレビューウィンドウび通常表示の場合は、取り込み領域を設定します。 

サムネイル表示の場合は設定不要ですので、手順6に進んでください 



力ーソルを取り込み枠の線上に移動するとち印の形に 
なります。 

この時、取り込み枠をドラッグにより拡大/縮小できます 


力ーソルを取り込み枠の中に移動すると手の形になります。 
この時、取り込み枠をドラッグにより移動できます 


初期設をでは、上記の操作を行うと、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整されます。 

ポイント 
































































取り込む領域びルさい場含は、[ズーム]ボタンをクリックしで取り込み枠をズーム表 
示し、取り込む領域を微調整します。 

初期設をでは、ズームプレビュー後、取り込み枠内の露化（明暗）が自動調整されます。 



[ズーム]画面 
に切り替わり、 
取り込み枠の 
部みがズーム 
表示されます 


踊画 


Su にみ 

國圆 

I 园 4 

||を进巧化 ）I 


® 原稿台全面のプレビュー表示に戻すには、プレビュー画面の上にある[プレビュ ー] タブ 
、 をクリックしてくださし、。 


0プレビューびサムネイル表示の場含は、必要に応じで [90 度回転]ボタンを使用しで 
コマの上下の向さを揃えでください。 


②化要に応じて 
画像の向きを 
変更 

①選択して_ 



Q メインウインドウの[スキヤン]ボタンをクリックしで、画像を取り込みます。 



[保存ファイルの設定]ダイア□グが表示されますので、保存ファイルの設定をして< 
ださい。[保存ファイルの設を]の詳細は次ページを参照して<ださい。 
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保存ファイルの設定 


〇 


取り込んだ画像を保をするフオルタ'•ファイル S • ファイルお式などを設定します。 


< Windows > 


< Macintosh > 



! 巧巧フアイルの設定 * 



I □同ーフ7イルちが巧在する巧を、巧に上まきする 
囚ホ回ス丰ャン衍じ、このダイアロブを去示する 



を設定項目の初期値は次の通りです。まずは、このままで取り込んでみて<ださい。 
設をを変更する場合、を項目の詳細については 、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださ 
い。 


設を項目 

説明 

保を先 

取り込んだ画像を保をずるフォルダです。 

後で画像を開く時はこのフォルダを指定しますので、フォルダ名 
を覚えておいてください。 

ファイルを（文字列十数字3巧） 

画像のファイルをでず。初期設定では、 imgOOl 、 img002、imgOOS 
•一 となリまず。 

保を形式 

画像の保を形式です。初期設定では、 Windows は BITMAP、 
Macintosh は」 PEG が選択されています。 

[同ーファイル名がを在する場合、常に上 
書きする]チェックボックス 

初期設定ではチェックが外れており、同一をのファイルがを在し 
ていた場合、番号をスキップしまず。チェックを外したままにし 
ておくことをお勧めします。 

[次回スキャン前に、このダイア□グを表 
示ずる]チェックボックス 

初期設定ではチェックされており、 EPSON Scan の起動時など 
に[保存ファイルの設定]ダイア□グが表示されまず。 
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P [OK] ボタンをクリックします。 

[保存ファイルの設定]画面が閉じ、取り a みと保存が連続して実行されます。 





( 

0K 

、 \ キ忙セル1 [ AJ レプ(ぶ1 





取り込みが終了したら EPSON Scan 画面の[閉じる]ボタンをクリックし 、 EPSON 
Scan を閉じます。 








































































他のアプリケーションでの取り込み 

ここでは、 Adobe Photoshop 5.0 J を例に、市販の TWAIN 対応アプリケーションか 
ら EPSON Scan を起動して画像を取り込む手順を説明します。 

アプリケーションによって手順が異なりますので、詳細はお使いのアプリケーション 
の取扱説明書で確認して < ださい。 


[ファイル]メニューの[読み込み]一 

く Windows > 



[TWAIN 対応機器の選択]などを選びます。 

< Macintosh > 



Q お使いの機種を選択し、[選択]または [OK] ボタンをクリックします。 

[ WIA - EPS 0 N ES - XXXX ] がある場合は選択しないでください。 

く Windows > < Macintosh > 



①選が 


②ク U ック 



[ファイル]メニューの[読み込み] 一 [TWAIN 対応機器からの入力]などを還びます。 


く Windows > 


< Macintosh > 



EPSON Scan が起動します。 EPSON Scan での取り込み手順については、 W 下のぺ一 


ジをご覧ください。 

とす本書46ページ「簡単な取り込み手順」 
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ユーザーズガイドの主な記載内容 

ヘルプの記載内容 

. 目的に合わせた取り込み方法の説明 
. 困ったときの対処方法 
• オプションの使い方 
. 本スキャナの仕様や基礎知識など 

.EPSON Scan 各設定項目の説明や使い方 
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ユーザーズ ガイドの起動方法 


Windows での起動方法 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-③ [ EPSON ] 
-④に PSONES シリーズユーザーズガイド]の順でクリックして起動します。 

③クリック 


②ク U ック 
のク U ック 



④ク U ック 


Macintosh での起動方法 

①八ードディスク内の [EPSON ES シリーズマニュアル]フォルダをダブルクリック 
して開き 、③ [EPSON ES シリーズユーザーズガイド]アイコンをダブルクリックし 
て起動します。 


な 

EPSON ES シリ-ズマニュアル 

①ダブルクリック 



EPSON ES シリ-ズユ-サで扩イト'' 

②ダブルクリック 


ヘルプの起動方法 

















EPSON Scan が起動していないとき 

Windows の場台 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])-③ [EPSON Scan ] - 
④ [EPSON Scan ヘルプ]の順にクリックします。 

③クリック 


②ク U ック 
のク U ック 


Macintosh の場合 

1\/|3(：03 8-9の場合は、の[アップル]メニューから ② [EPSON Scan ヘルスをク 
リ 、ソク します。 

Mac OS X の場合は 、 EPSON Scan が起動しているときのみヘルプを起動できます。 

①クリック 


②ク U ック 




画面の説巧 


く Windows > 


< Macintosh > 
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困ったときは 

ここでは、困ったときの対処方法を説明しています。 


• トラブルが発生したら . 54 

参スキヤナのエラー表示 . 55 

• スキヤナ本体のトラフル . 56 

•スキヤナが認識されない （ SCSI ). 57 

• SCSI ボードが認識されない時は ( NT を除く） . 59 

•スキヤナが認識されない （ USB ) . 60 

•サムネイルプレビユーのトラブル （ ES - 8500のみ）…61 

•お PS い合わせいただく前に . 61 

•サービス-サポートのご案内 . 62 


トラブルが発生したら 


現在の症状がどれじあてはまるかを次の中から選び、それぞれの参照先をご覧くださ 
い。 



スキヤナが認識されない 


スキャナが認識されない場合の対処方法を説明していま 



す。 


スキャナの遽巧を》： ( igSBnMjgBBB — V 



巧椅方;ち 




© □-カル巧搞 < L ) 〇ネットワ-ウ巧続 ( N ) 




スキャナのがお 


な 本書日7ページ r スキャナが認識されない （ SCSI )」 


ほ巧す巧 


な 本書60ページ r スキャナが認識されない （ USB )」 


インターフ I イスホ巧倚 
オプション不明 




サムネイルプレビユーのトラブル 


A 震!總繼!霞 1 辯城滞ブ激モゥり，。してく樹、。 

詳しくは、下のヘルプボタンをクリツルてください。 

||…… 巧げ敬 …… J 1 剛る呀 J 


サムネイルプレビューで、コマが正常に切り化せない卜 
ラブルを説明していまず。 

な 本書61ページ「サムネイルプレビューのトラブル 
作 S - 8500のみ）」 
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取り込んだ画像の品質上のトラフレ 



取り込んだ画像が暗い、色がおかしい、モアレ（斑点の 
ような模様）が化るなどのトラブルの対処方法を説明し 
ていまず。 


な ユーザーズガイド（電子マニュアル）「写真をきれい 
に取り込もう」 


モアレが発生した例 


オプシヨン使用時のトラフ v レ 



透過原稿ユニットから取り込んだ画像がおかしい 、 ADF 
での紙詰まりなどのトラブルの対処方まを説明していま 
す。 


ユーザーズガイド（電子マニュアル）「透過原稿ユ 
二、ソト使用時のトラブル」 

な ユーザーズガイド（電子マニュアル） 「 ADF 使用時の 
トラブル」 


/ h ) 王忌 

次のような場合は故障と思われますので、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求め 
の販売店またはエプソンの修理窓口にご連絡くださし、。 

• スキャナが極端に発熱する（非常に温度が高い）、ケースに変形が起こる 
• 変な臭いや音がする、煙が出る 
• スキャナの ERROR ランプが消灯しない 

内部には高圧回路があるため、絶がに分解しないでください。なお、エプソンの修理窓口の連絡先 
は裏表紙にあります。 


スキヤナのエラー表示 

スキヤナでエラーが起こった時は、ランプの表示でエラーの内容を確かめることがで 
きます。 




ES-7000H 

ES- 8500 

ES- 9000 H 

ン 

プ 

表 

示 

通信エラー 

通信エラー 

通信エラー 




] 


内 

インターフェイスの接続か設定に誤りがあります。インターフェイスの接続や設定を確認してください。 

容 

な 本書2日ページ 「SCSI ID とターミネータの設定」 


/ 

それでもエラーが解除されなければ、スキャナの電源をオフにし、1日秒ほど待ってからオンにしてください。 

対 




処 
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ES- 700 OH 


ES- 8500 



システムェラ- 


システムエラ- 




スキ ャナの電源をオフにし、 次のことを確認してください。 

① 輸送用固定ノブ/レバーが UNLOCK になっているか 
な 本書56ページ「電源オンでエラーが化る」 

② ADF で紙が詰まっていないか 

ユーザーズガイド（電子マニュアル） 「 ADF 使用時のトラブル」 

③ ES - 8500の場合、透過原稿ユニットの輸送用固定ネジを外しているか 

ユーザーズガイド（電子マニュアル）「透過原稿ユニット使用時のトラブル」 

上記を確認してもエラーが起こる場合はスキャナの故障が考えられます。エプソンの修理窓□にご相談<だ 
さし'' (重表紙参照）。 



ランプ表示 


内容/対処 


56— 困ったときは 


スキヤナ本体のトラフ J レ 


電源がオンにならない 


广チェックっ 



電源プラグびコンじントに接続されでいますか？ 

コンセントに接続してください。コンセントじ電気が通じていないこともあり 
ますので、ほかの電気製品をつないで動くかどうかも調べてください。 


電源オンで エラーが 出る 

ERROR • READY ランプが点滅する（システムエラーになる）場合は、次のことが考 
えられます。 


广チェックっ 



キヤリツジび輸送用固定ノブ/レバーで固定されでいるため、動けない状態に 
なつでいます。 

電源をオフにしてから、輸送用固定ノブ/レバーを UNLOCK の位置に回してくだ 
さい。輸送用固をノブは、コインなどを使って回してください。作 S - 700 0 H を 
除く） 


ES-7000H 































ES - 8500 



ES - 900 OH 



@ 

ポイント 


ES - 9000 H の場合、オプションの AD F を取り付けると、輸送用固をノブが隠れてしまい 
ます。 ADF を取り付けるときには、輸送用固をノブが UNLOCK になっていないことを確 
認してください。 


漏洩電流について 

多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた際に電気を感じることがあ 
ります。 

このような時には、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース（接 
地）を取ることをお勤めします。 

本機からアースを取る場合は、エプソンの修理窓□までお問い合わせください（裏表 
紙参照）。 


スキヤナが認識されない （ SCSI ) 


(?) 

ポイント 


.ここでは、スキヤナをコンピユータに直接接続している場合のトラブルについて説 
明しています。 

• スキャナを IEEE 1394 接続されている場合のトラブルについては、 IEEE 1394 I / F 力一 
ドの 取扱説明書 をご實ください。 


-チェック- 


接続に問題はありませんか？ 

SCSI ケーブルをしっかりと接続してください。 

SCSI ケーブルに問題があることも考えられます。コネクタのピンが折れたり曲 
がったりしていないか磕認してください。 


广ナエック n 



スキヤナの準備はできでいますか？ 

スキヤナの電源がオフになっていると、ス羊ヤナは認識されません。必ず、電 
源をオンにして READ 丫ランプが緑色に点灯した状態にしておいてください。 


广チェックっ 



電源投入の順唐は正しいですか？ 

コンピュータの電源をオンにする前に、必ずス羊ヤナの電源をオンにしておい 
てください。そうしないと、ス车ヤナが認識されません。 


ナエック n 



ES - 9000 H の場合、 SCSI データバス幅の替スイッチの設定は正しいですか？ 

SCSI データバス幅切替スイッチの設定を確認してください。 

本書21ページ 「 SCSI ケーブルの接続」 


P チ i ック 1 エプソンで動作確認済みの SCSI ボードを使つでいますか？ 

- n エプソンで動作確認済みのボード W 外では、ス车ャナの動作保証は致しかねま 

I す。動作確認済みボードについては、エプソン販売のホームページでご確認く 

_ださい。 

エプソン販売のホームページアドレスは裏表紙にあります。 


チ1ック SCSI ボードは正しく取り巧けられでいますか？ 

r - —— コンピュータにしっかりと取り付けられていない可能性があります。取り付け 
(奥までしっかり挿入されているか）を磕認してください。 
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|-チてック1 SCSI ドライバび正しくインストールされ、 SCSI ボードび認識されでいます 


SCSI ボードの取扱説明書を参照して、 SCSI ドライバを正しくインストールし 
てください。 

SCSI ドライバは、 Windows の CD - ROM に入っているドライバか、または SCSI 
ボード指定のドライバをお使いください。 

SCSI ボードを取り付け、 SCSI ドライバをインス!-ールすると、[コント□ール 
パネル]の[システム]の中の[デバイスマネージャ]で次のように認識され 
ます （Windows NT を除く）。 


Windows 98/Me の場合 


Windows 2000 /XP の場合 


，ちま！？ か''イス 7 ネーみ I ，トトつ; L ァ研き I め才-マンス 1 

口 種謁則にま示の 广巧続則にま示を） 


ゾ コンピュ-夕 
田立 CD-ROM 
自餐 SCSI ] ント0-ラ 


固為キ-ホ''-ド 


Adaptec AHA - X >00</ AHA - Xx ： 



焉 K 00019 .XPJ 

+ Jjt DVD/CD-ROM ドライブ 
■•■弓 IDE ATA/ATAPI コント□ーラ 
+1 PCMCIA アジプタ 
- を SCSI と RAID コントローラ 

渔 脚品!謂3磯# ♦!! が M 期 BMW ! 拥 
+ を USB (Universal Serial Bus ) 〕ント□■■ラ 


認識されない場合は、じ(下のページを参照して対処して< ださい。 
とす本書59ページ [" SCSI ボードが認識されない時は （ NT を除く）」 


广チェック1 



SCSI ID の設定は正しいですか？ 

スキヤナの SCSI ID を他の SCSI 機器と違う設定にしてください。重複している 
と正常に動作しません。 

とす本書20ぺージ 「SCSI ID と夕ーミネータの設定!」 

を機器の ID 番号は、 SCSI ボードに付属のソフトウエア （SCSI Select など 。 SCSI 
ボードの取扱説明書参照）で確認できます。 


ナエック n 



ターミネータの設定は正しいですか？ 

接続の順唐をご確認の上、ターミネータを正しく設定してください。 
誤った設定をすると正常に動作しないことがあります。 

とす本書20ぺージ 「SCSI ID と夕ーミネータの設定!」 


广チェ ッフ n 



Windows 98 の場合、 SCSI ID またはボードを変更しでいませんか？ 

Windows 98の場合は 、 EPSON Scan を削除した後で、スキャナの SCSI ID ま 
たは SCSI ボード（カード）を変更してください。 

とすユーザーズガイド（電子マニュアル ） 「Windows 98で SCSI ID (ボード) 
または USB ポートを変更する時は」 


58— 困ったときは 


-チェック— 

圃 


广チェック^ 


EPSON 

Scan 


■チェック- 


/で 一 h 


Windows 98 の場合、 EZ-SCSI をインス I ルしでありませんか？ 

EZ - SCSI がインストールされていると、スキャナがデバイスマネージャに 
[ Scanner - ES - XXXX ] と登録され 、 EPSON Scan をインス! -- ルできない場 
合があります。この場合は次のように対処してください。 

1. スキャナを接続したまま、デバイスマネージャで Scanner 一 ES - XXXX を削除 
します。 

2. Windows ¥ lnf ¥ Scsiscamnf を削除します（または EZ - SCSI をアンインス I — 
ルします）。 

3. コンピュータとスキャナの電源をオフにします。 

4. コンピュータの電源をオンにし 、 EPSON Scan をインス I -ールします。 

5. コンピュータの電源をオフにします。 

6. コンピュータとス羊ャナの電源をオンにします。 

とす本書31ぺージ 「 Windows でのインス!ル」 

Windows 98/2000/Me/XP の場合、インス I -- ルび不完全なが態で終了しで 
いる可能性びあります。 

EPSON Scan を削除し、再インストールしてください。 

分本書31ぺージ 「 Windows でのインストール」 

Windows NT の場合、固有の問題を解'ぶしましたか？ 

Windows NT の場合は、ネットワークボードと I / O ポートアドレスが重複した 
り、またターミネータや SCSI ケーブルの種類に制限がある場合があります。 
Windows NT の readme ファイルを参照の上、固有の間題を解巧してください。 
readme ファイルが保存されている場前ま 、 Windows NT の取扱説明書に記載 
されています。 








































それでもダメな時は 

t (上の項目を磕認してもスキャナが認識されない場合は、次のように対処して<ださ 
い。 

デイジーチェーンの場合、 SCSI 機器の順番を入れ營えでみる 

1. スキャナじ(外のすべての SCSI 機器をいったん取り外し、スキャナのみ接続 
します。その後、下のページを参照して接続の確認をしてください。 

な Windows の場合：本書33ページ「接続の確認」 

な Macintosh の場合：本書39ページ「接続の磕認」 

2. 動作が確認できたら、他の SCSI 機器をス羊ャナの後ろに接続してみてくだ 
さい。この時 、 SCSI ID やターミネータの設定にごを意ください。 

ぶ本書20ページ 「SCSI ID とターミネータの設定:」 

「チ ^ ック 1 SCSI ボードに添巧されでいる取扱説明書または Q&A 集などで確認 

特定のコンピュータおよび SCSI ボードとの組み合わせにおいて、 SCSI ボード 
のディ、ソプスイ、ソチや、ソフトウェアの設を変更などが必要になる場合があり 
ます* *。 

SCSI ボードに添付されている取扱説明書や Q & A 集には、このようなケースの 
具体的な対処方まがいくつか記載されていますので、磕認してみて<ださい。 

* 他のボード（サウンド- TV チューナーなど）と I / O ポートアドレスなどの設 
定が重複することがあり、この場合は SCSI ボード側の設定を、ディップス 
イッチやソフトウェアなどにより変更します。 

デイジーチェーンの場含、他の SCSI 機器に接続上の制限びないか確認 

SCSI 機器によっては 、 SCSI ID や接続の順唐が制限されているものがありま 
す。お使いの SCSI 機器の取扱説明書または readme ファイルでご確認ください 
( readme ファイルとは、 SCSI 機器に添付の CD - ROM などに入っている文書 
ファイルで、使用上の制限など、読んでほしい内容が書かれています）。 


巧 一 K 


广チェック^ 



广チェック^ 



SCSI ボードが認識されない時は （NT を除く） 

ここでは、 SCSI ボードの取り付けと SCSI ドライバのインス!-ールを磕認します。 
まず、お使いの SCSI ボードがプラグ&プレイ対応品かご確認ください（プラグ&プ 
レイとは、周辺装置やボードなどの自動設定機能のことです)。 


(?) 

ポイント 


Windows で認識できても、エプソンで動作確認済みの SCSI ボード必外ではスキャナの 
動作保証は致しかねます。動作確認';きみ S CS Iボードについては、エプソン販売のホーム 
ぺージでご確認くださし、。ェプソン販売のホームぺージアドレスは裏表紙にあります。 


SCSI ボードがプラグ&プレイに巧応している場合 

プラグ&プレイに対応しているにもかかわらず、 SCSI ボードが認識されない場合は、 
SCSI ボードが正しく取りがけられていないことが考えられます。取り付け（奥までしっ 
かり挿入されているか）を磕認してください。 

SCSI ボードが正しく取り付けられていれば、自動的に SCSI ドライパがインストールされます。 
《 SCSI ボードが PCI バス用でない場合、ボードがプラグ&プレイ対応品でも、コンピュータがプラ 
グ&プレイに対応していない場合があります。コンピュータメーカーじお問い合わせください。 

SCSI ボードがプラグ&プレイに巧応していない場合 

まず、 SCSI ボードが正しく取りがけられているか（奥までしっかり挿入されているか） 
確認してください。その後、次の手順で SCSI ドライバをインス!ルします。 

0 ロント日ールパネル]を開き、次のアイ〕ンをダブルクリックします。 

Windows 98 /Me :[ハードウェアの追畑アイコン 
Windows 2000 :[ハードウてアの追力□と削除]アイコン 

WindowsXP の場合は、[プリンタとその他のハードウェア]一関連項目の[ハード 
ウェアの追力日]をクリックします。 

0 画面の指示に従って SCSI ボードを検出します。 

なお、橫化の途中でコンピュータが応答しなくなることがありますので、他のアプリ 
ケーシヨンは終了しておいてください（コンピュータが応答しなくなった場合は、リ 
セットしてください)。 

0 SCSI ボードを検出できたら、 SCSI ドライノ\'をインストールしでください。 

詳しくは、 SCSI ボードの取扱説明書をご覧いただくか、または SCSI ボードのメーカー 
にお間い合わせください。 

SCSI ボードが横化されない場合は、ボードの取りがけを確認してください。 

Q SCSI ボードび正しく認識されたか確認しでください。 

とす本書17ページ 「 SCSI ボードの認識確認」 
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スキヤナが認識されない （ USB ) 


(?) 

ポイント 


• ここでは、スキャナをコンピュータに直接接続している場合のトラブルについて説 
明しています。 

• スキャナを IEEE 1394 接続されている場合のトラブルについては、 IEEE 1394 I / F 力一 
ドの取扱説明書を ご寶ください。 


チェック1 



スキヤナの準備はできでいますか？ 

ス丰ヤナの電源がオフになっていると、スキヤナは認識されません。必ず、電 
源をオンにして READ 丫ランプが緑色に点なした状態にしておいてください。 


广チェ ッフ n 



接続に問題はありませんか？ 

USB ケーブルをしっかりと接続してください。 


-チェック- 

回 


必要なシステム条件 （ OS 環境）を満たしでいますか？ 

W 下のページを参照し、 USB 接続に必要なシステム条件の S 環境）を満たし 
ているか磕認してください。 

とす本書23ページ「システム条件の確認」 


广チェ ッフ n 



US 己1 • 1の場含、 US 己八ブは1段目に接続しでいますか？ 

USB 1 . 1環境で US 巨八ブをお使いの場合、2段目 W 降の接続は動作保証外となり 
ます。 

1段 （1 つ）目の US 目八ブに接続してください。 

1段目の USB 八ブに接続していてもダメな場合は、ス羊ャナをコンピュータに 
直接接続してみてください。なお 、 Windows 98をお使いの場合は、下記の手 
順に従ってください。この手順に従わないと、ス车ャナが正常に動作しなくな 
る場合があります。 

分ユーザーズガイド（電子マニュアル ） 「Window 98で SCSI ID (ボード） 
または USB ポートを変更する時は」 


广チェ ッフ n 



US 己 2.0 ( ES - 7000 H のみ対応）の場合、スキヤナと〕ンピユータを直接接続 
しでいますか？ 

US 目 2.0 環境では必ずス羊ヤナとコンピュータを直接接続してください 。 USB 
八ブに接続した場合は、ス羊ヤナの動作保証は致しかねます。 
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r チェ 、ソ クつ 


EPSON 

Scan 


インストールび不完をな状態で終了しでいる可能性びあります。 

EPSON Scan を削除し、再インス I -ールしてください。 
£^^本書31ぺージ 「 Windows でのインストール」 

な 本書35ページ 「Mac 0 S 8-9 でのインストール」 




























サムネイルプレビユーのトラブル （ES- 8500のみ) 


サムネイルプレビューでコマが正常に切り化されない場合は、次のようじ対処してく 
ださい。 


•画像が取り込めなかった場合は、右の画面が表 B 
示されます。[ヘルプ]ボタンをクリックし、表 A 
示される説明に従ってが処してください。 


原稿を認能できませんでした。 

原摘ぴない巧合:原稿をセットしてロレピュ-]ポタンをクリックしてください。 
原稿ぴある巧合:巧巧表示でプレピューしてください。 

詳しくは、下の〜!レブポタンがリックしてください。 
fir 诗け邸 p [ 巧じるに ） J 


画像によっては、じ TF の項目を確認しても思うように取り込めないことがあります。 
その場合は、[ホームモード]や[プロフエッショナルモード]で通常表示を還ネ尺して 
プレビューしてくださし、。 



35 mm フィルムをじツトしでいますか？ 

ホーム/プ□フェツシヨナルモードのサムネイル表示で取り込むことができる 
のは、 35 mm フィルムのみです。120/220フィルムや4 X 5 インチフィルムを 
取り込む場合は、ホームまたはプ□フェツシヨナルモードで通常表示を選択し 
て取り込んでください。 



単色の 35 mm カラーフィルムを t ットしでいませんか？ 

35 mm カラーフィルムでも、単色の場合は思った通りの画像を取り込めない場 
合があります。その場合は、ホームまたはプ□フェツシヨナルモードで通常表 
示を選択して取り a んで<ださい。 



透過原稿ユニツトにが属のフィルムホルダを、正しい位置にじツトしでいます 
か？ 

必ず、透過原稿ユニットにが属しているフィルムホルダを使用してセットして 
ください。また、フィルムホルダはまっすぐセットしてください。少しでも斜 
めにセツトすると正常に認識されません。 



標準コマとパノラマび混在しでいませんか？ 

標準コマとパノラマが混在していると、パノラマが正常に認識されません。パ 
ノラマを含むフィルムを取り a む場合は、ホームまたはプ□フエ、ソシヨナル 
モードで通常表示を選択して取り a んで<ださい。 



お PS い合わせいただく前に 


[困ったときは]の内容を磕認しても、現在の症状や不明点が解みできない場合は、内 
容に応じてそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。 

スキヤナ本体のトラブ J レ 

判別の仕ち 

ス车ヤナじ電源ケーブルのみ接続し、電源をオンにして動作を確認します。 

次の動作が磕認できれば正常です。 

①電源をオンにした後、②ス车ヤナ内部のキヤリツジが少し動いて堂光ランプが試 
験点灯し、③ READY ランプが点灯するか 

下図は ES - 8500です。 ES - TO 00 H / 9000 H は OPERATE / POWER スイ、ソチ、ランプの 
位置が異なります。 



①電源をオンにする 


②キャリッジ動作、堂光ランプ試験点灯 


③ READY ランプ点灯 


上記の動作がお認できない場合は、お買い求めいただい 
た販売店、またはエプソンの修理窓□へご相談ください。 
エプソンの修理窓□の連絡先は裏表紙にあります。 


福 


上記の動作が磕認できれば、ス车ヤナ本体のトラブルではありません。 
ちう一度、接続やソフトウエアの取扱方法を磕認して<ださい。 
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Windows 環境で、 SCSI ボード自体が認識されない 


< Windows 2000 /XP での例 > 


^デ"イスマネニジャ 


回''^の001 


田...ぶ DVD/CEJ-ROM ドライプ 





このように認識されない 

この場合は、 SCSI ボードメーカーにごネ目談ください。 

なお、エプソンで動作磕認済みの SCSI ボード t (外では、ス车ャナの動作保証は致しかねま 
すのでごを意ください。動作磕認済み SCSI ボードじついては、エプソン販売のホームペー 
ジで最新の情報を提供しております。本書の裏表紙でエプソン販売のホームページアドレ 
スをご磕認ください。 


スキヤナが認識されない 
エラーが出て EPSON Scan を起動できない 
取り込んだ画像がおかしい 

この場合は、エプソンインフォメーションセンターにご相談くださ 
い。インフォメーションセンターの連絡先は裏表紙にあります。 

《お問い合わせの際は、お使いの環境（コンピュータの型番、 
TWAIN 対応アプリケーションのを称やバージョン、その他周辺 
機器の型番など）-本機のを称-エラーが化る場合はその内容を 
ご確認の上、ご連絡<ださい。 
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サービス ■ サ ポー トのご案内 

エプソンが行っているを種サービス、サポートは次の通りです。 

エプソンインフォメーションセンター 

エプソン製品に関するご質問やご相談に電話でお答えします。 
電話番号および受付時間については、裏表紙をご覧ください。 


インターネツトサービス 


エプソン製品に関する最新情報などをできるだけ早<お®らせするために、インター 
ネットによる情報の提供を行っています。 

これは次のメリ、ソトがあります。 

• ソフトウェアをバージョンアップする際は、エプソン販売のホームページじよる提 
供を行う予をです。インターネットからダウン□ー ドすれば、迅速にバージョンアツ 
プが行えます。 


ソフトウエアのバージョンアップ時期は未定です。 


• エプソン販売のホームページじは 、 FAQ (製品に関する Q & A ) が掲載されています。 
トラブルの際にお役に立ちます。 


ホームページのアドレス 

エプソン販売： http :// www . i - iove - epson . co.jp 


パソコン スクール 

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初ム者向けのスクールで 
す。 

カラリオユーザーじは"より楽しく"ビジネスユーザーには、"経費削減"を目的に趣 
□ホにも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。 

















保守 サービスの ご案内 

故障かな？と思った時は、慌てずじ、まずユーザーズガイドの「トラブル対処方法」を 
よくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを必ずご確認ください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
いまず。ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。 

保証書は、製品の[保証期闇]を証明するちのです。[お買い上げ年月日][販売店を] 
じ記入もれがないかご確認<ださい。これらの記載がない場合は、保証期闇内であっ 
てち、 保証期間内と認められないことがあります。記載もれがあった場合は、お買い 
求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期闇、保証事項については、保証書をご覧< 
ださい。 

保守サービスの受付窓 □ 

保守サービスのご相談、お申し a みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター 
電話番号および受付時間については、裏表紙をご覧ください。 


保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意し 
ておりまず。使用頻度や使用目的に合わせてお選び<ださい。詳細じつきましては、お 
買い求めの販売店、最寄りのエプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理セ 
ンターまでお問い合わせ<ださい。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守 
契約 

出張保守 

. 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場 
所に出向き、現地で修理を行います。 

. 修理のつど発生する修理代 • 部品代*が無償になるため 
予算化ができて便利です。 

. 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことがで 
きます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙な 
ど）は保守対象外となります。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

. 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みま 
たは送がいただき、一旦お預かりして修理いたします。 

. 修理のつど発生する修理代 • 部品代*が無償になるため 
予算化ができて便利です。 

• 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼 
付していただきます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙な 
ど）は保守対象外となります。 

年間一定の保守料金 

スポッ ト 出張修理 

. お客様からご連絡いただいて数日 U 内に製品の設置場 
所に技術者が出向き、現地で修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用く 
ださい。 

無償 

出張料 
+技術料 
+部品代 
修理完了後、 
そのつどお 
支払い< だ 
さい 

持込/送が修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまた 
は送付いただき、一旦お預りして修理いたしまず。 

無償 

基本料 
+技術料 
+部品代 
修理完了品 
をお届けし 
た時にお支 
払い < ださ 
い 

ドア to ドアサービス 

. 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りに 
お伺いするサービスです。 

• 保証期間かの場合は、ドア to ドアサービス料金とは別 
に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料 
金+修理代） 
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rMyEPSONJ について知りたい 

「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 

「 MyEPSON 」 じご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを 
開設してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスをを種提供い 
たします。 



例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 

• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
• ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」じ安ム&充実のサポートでお応え 
• 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだ<さん 
• 他にもいろいろ便利な情報が満載 

すでに rMyEPSONJ に登録されているお客様へ 

rMyEPSONJ 登録がお済みで 、 rMyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本 
製品の 「 MyEPSON 」 への機種追力□登録をお願いいたします。 

追力□登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの 
提供が可能となります。 

rMyEPSONJ への新規登録、 rMyEPSONJ への機種追力□登録は、どちらも同捆の『ソ 
フトウエア CD - ROM 』 から簡単じご登録いただけます。 

インターネット接続環境をお持ちでない場合には、同捆のお客様情報力ード（ハガキ） 
にてューザー登録をお願いいたします。 

ハガキでの登録情報は弊社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げ 
る際の資料とさせていただきます。 

(上記「ま用ホームぺージ」の特典は反映されません。） 

今回ハガキにてご登録いただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、 
インターネット上から再登録していただくことで上記「専用ホームぺージ」の特典が提 
供可能となります。 
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付録 

ここでは、次の内容を詳しく説明しています。 


•画像データ容量の目安 . 65 

参使用できる原稿 . 66 


画像データ容量の目ま 

画像データの容量は、解像度-原稿の種類-取り込みの条件-保をするファイル形式 
などによって大きく異なります。 

下に TIFF ファイル（圧縮なし）で保存した場合の容量の目安を示しますので、参考 
にしてください。 


色数 

原稿のサイズ 

解像度 

150 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

0/1 Ki +- -h 兰 

L 判写真* 1 

約 1.1 MB 

約 4.3 MB 

約 17.4 MB 

糾飢カフー 

A 4 

約 6.1 MB 

約 24.5 MB 

約98.0 MB 

8 bit グレー 

L 判写真* 1 

約 0.4 MB 

約1 .4 MB 

約 5.8 MB 

A 4 

約2.0 MB 

約 8.2 MB 

約 32.6 MB 

モノクロ 

A 4 

- 

約1 .0 MB 

約4.0 MB 

48 bit カラー* 2 

— 

24 bit カラーの2倍の容量 （TWAIN 対応アプリケーションで、ファ 
イル2つ分のデータを割り当てるため） 

16 bit グレー* 2 

- 

8 bit グレーの2倍の容量 （TWAIN 対応アプリケーションで、ファイ 


ル2つ分のデータを割り当てるため) 


*1 約 90mm X 130mm 

が ES- 8500 のみ対応しています。 EPSON Scan の画面上では 48bit カラー/ 1 6bit グ 
レーと表示され、取り必か後の画像データも 48bit/16bit になりますが、そのデータ 
に含まれる階調は、 42bit/14bit になります。 

P \ • 取り込む画像の容量の目安は、 EPSONScan のプレビューウィンドウの下側で確認 
ポ卜することができます。 

• A3 の場合は、画像にもよりますが、基本的には A4 の倍の容量になります。 

備考/ごま意 

•解像度が 2 倍になると、容量は約 4 倍になりまず。また原稿サイズが 2 倍になると、容 
量は約2倍じなります。 

• 八ードディスクには、最低でち取り込む画像データ容量の2倍 t (上の空き容量がない 
と、取り a むことはできません。 

• 取り a んだ画像をインクジエツトプリンタなどで印刷する場合、画像の解像度は 
EPSON Scan (化力設定項目）の初期設定値で十分です。それ t (上に上げても印刷 
品質は向上しません。むしろデータ容量が多<なるため、画像の取り込み/保存/読 
み込み/巧刷などが遅 < なります。 

• 4X5 インチフィルムの場合、 L 判写真とほぼ同じ容量になります（ズームの設定が 
100%の場合）。 
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• ES - 8500は 48 bit 读際は 42 bit ) での取り込みができますが、 48 bit のデータは、 24 bit 
データの2倍の容量じなります。そのため、不必要に 48 bit で取り込まないで < ださ 
い。 

• ネットワークを利用して大きな画像データを取り込む必要がある場合は、ネット 
ワークユーザー数（ネットワークの負荷）が少ない時に行うなどの配慮をして<だ 
さい。 
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使用できる原稿 


使用できるサイズ 

使用できるサイズ用3り込み領域）は次の通りです。ただし、原稿台に付いているス 
ケールの内側数 mm の領域は取り込みません。 


► 副走査 



11 ⑥ II 

⑥ ④ 


ま走査：センサで読み取る画素の1ラインごとの読み取り方向 
副走査：キャリツジの移動による読み取り方向 



ES -7000 H 

ES - 8500 

ES - 900 OH 

① 

1.0 + 0.5 mm 

2.5+1.5 mm 

0.5 + 0.5 mm 

③ 

297 mm 

310 mm 

297 mm 

③ 

1.0 + 0.5 mm 

約 2 mm 

0.5 + 0.5 mm 

④ 

1.0 + 0.5 mm 

約 2 mm 

0.5 + 0.5 mm 

⑤ 

432 mm 

437 mm 

432 mm 

⑥ 

1.0 + 0.5 mm 

2.0+1.5 mm 

0.5 + 0.5 mm 


f p \ • 縦横のスケールには、原稿サイズのおおよその目安が示してあります。 

卜 - B 5 (182 mmX 257 mm ) 

.LTR (216 mmX 279 mm アメリカで使われるレターサイズ） 

• A 4 (210 mmX 297 mm ) 

• A 3 (297 mmX 420 mm ) 

•MAX ( ES - 8500のみ。 310 mmX 437 mm ) 

• 図面のように直行する線の多い原稿や、直線の多いイラストを取り込む時は、線の向 
きをスキャナの主走査または副走査にそろえるようにして原稿をセットすると、線 
のギザギザが少なくなります。 





原稿台よりも大きい原稿のセット 

原稿台よりも大きい原稿や、本などの厚い原稿を取り込む時は、原稿カバーを外して 
原稿をセツトすることができます。 


rp \ • 原稿カバーを外した状態で原稿をセットする時は、原稿を上から押さえて原稿台に 
密着させ、浮き上がらないようにしてください。 

• 原稿を押さえる時は、原稿が動かないように、また力を加えすぎないようにを意して 
ください。 


原稿カバーの取りかしと取り付け 

原稿カバーを取り外す時は、①原稿カバーを開け、②原稿カバーの後ろを持ち、上に 
引いて取り外します。 

原稿カバーを取りがける時は、原稿カバーの2本の軸を上から差し a みます。 

図は ES - 9000 H の例です。 



を 

注意 


原稿カバーには強い力をかけたり、斜めに力を加えないでくださし、。カバーが破損する 
おそれがあります。 


原稿の桑件について 

本機は反射原稿（光を反射する原稿）を取り込むイメージス车ャナです。原稿の種類 
によってはうまく取り込めないこともあります。次の点にごを意ください。 

• 写真、印刷物など表面が平滑な原稿を使用して<ださい。 

• 貼り込みなどで表面に段差がある原稿を取り a んだ場合、段差のところに色にじみ 
が生じることがあります。また、厚みのある原稿を取り込んだ場合も、にじみが生 
じることがあります。 

• OHP シートを取り込む場合、白い背景に置いて原稿がはっきり見えるようにしてお 
けば、取り込むことができます。 

• 原稿の紙厚が薄い場合は、裏面や重ねてある紙の画像が裏写りして取り込まれるこ 
とがあります（黒い紙を原稿の裏側に重ねて取り a むと、改善できる場合がありま 
す）。 

• ES - 8500でネガフィルムやポジフィルムなどの透過原稿を取り込むには、オプ 
ションの透過原稿ユニットが必要です。 

とすユーザーズガイド（電子マニュアル）「オプションの紹介」 

• ES - 7000 H / 900 0 H では、透過原稿を取り A むことはできません。 

• ES - 700 0 H でトレーシングぺーパーや OHP シートなどを取り a む場合、原稿サイズ 
の自動横知はできません。 
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用語集 

英数字 

API： 

Application Program Interface の略で、アプリケーシヨンソフトとコンピュータ （0 S ) 
の仲立ちをするもの。ミ凡用性のある API ををめることじよって、周辺装置のインター 
フェイスが容易に使えるようじなる。 TWAIN とは、ス车ャナを制御するための API の 
規格。 

bit： 

binary digit (2 進数）の略。コンピュータが扱うデータの最小単位で、0か1で表す。 
8 bit で〇〜255、 Mbit で〇〜16,383の数値（デジタルデータ）を表すことができる。 ES - 
8500はを色14加での化力が巧能なので、赤 （ R ) •緑 （ G ) •青旧）それぞれ16,383 
階調、 I タルで約4兆4千億色の表現力がある作 S -7000 H / 9000 H は約1,677万色)。 

DHCP： 

DHCP は Dynamic Host Configuration 

Protocol (動的ホスト構ぶプ日トコル）の略。クライアント PC の起動時に、 DHCP サー 
パが自動的に IP アドレスとその関連情報を割り当てる仕組み。 

一 TCP / IP 、クライアント 

IP アドレス： 

IP は Internet Protocol の略。 TCP / IP ：7° D トコルによるネットワークで使われるアドレ 
ス（識別子）で、これによリネットワーク上でコンピュータを特定する。 

IP アドレスは数字の羅列 （192.168.100.200 など）なので、インターネットの世界で 
は、通常は分かりやすいを称（ホストを）を使用する。 

一 TCP/IP 

OCR： 

Optical Character Recognition の略で、光学文字認識の意。巧字された文字を読み取 
り、テ车ストデータ化すること。ミ凡用のス车ャナを用いる場合は、 OCR ソフトが必要 
じなる。なお、き用の光学文字認識装置の場合は 、 Optical Character Reader と言う。 


PDF : 

Portable Document Format の略。電子形式書類の一種で 、 Acrobat Reader という無 
料ソフトによって閲覧できる。 

readme フアイル： 

ソフトウェアが納められている CD - ROM などに保存されている文書ファイルで、使用 
上の制限など、読んでほしい内容が書かれている。 

SCSI： 

SCSI とは Small Computer System Interface の略で、 A — ドディスク、ス车ヤナなどの 
周辺機器をコンピュータに接続するためのインターフェイス規格。複数の SCSI 機器を、 
最大7台まで数珠つなぎ（デイジーチェーン）に接続可能。 

SCSI ID： 

SCSI 機器は複数接続（デイジーチェーン）可能だが、を機器を区別するために設定す 
る番号のこと。機器間で ID 番号が重複すると、正常な動作ができなくなる。 

夕ーミネータ （terminator) : 

終端抵抗。 SCSI などの接続において、信号が終端で反射し、戻ってくることを回避す 
るために、終端に取り付けて信号電圧を安定させる電気抵抗のこと。 

TCP/IP： 

TCP / IP は Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略。コンピュータ•ネッ 
トワーク内の通信で使用される、世界的な標準プ〇トコルのこと。 

ープ〇トコル 

TWAIN (トウェイン）： 

ス车ヤナを制御するソフトウェアのための、アプリケーションインターフェイス ( API ) 
の規格。付属の EPSON Scan は、この TWAIN 規格に対応しているので、各種 TWAIN 対 
応アプリケーションから画像を直接取り込むことができる。 

USB(Universal Serial Bus): 

中速、低速向けのシリアルインターフェイスの規格の1つ。コンピュータやプリンタな 
どの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。 

また、 [ USB 八ブ]という機器を使用することで、規格上、127台までの USB 対応機器 
を接続ずることができる。 

USB 2.0の特徴はデータ転送速度の理論値が最大480 Mbps と、 EEE 1394の400 Mbps 
より高速なことである。 

また、今までの US 目 1. X と互換性があり、ケーブルは同じものが使用できる。 
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アイゥェォ 

解像度 （ resolution ) : 

解像度には、[印刷解像度]と[画像解像度]と[表示解像度]などがある。 

印刷解像度： 

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹きがけて印刷（画 
像を表現）する。このインクの粒が約 25.4 mm {1 インチ}幅にいくつあるかをに口刷 
解像度]と言い、単位は dpi (dot per inch ) で表す。インクの粒が多いほど、画像は 
より精細になるが、印刷に時間がかかる。 

画像解像度：^画像を取り込む時に 、 EPSON Scan で設定する解像度 

画像データ自体を構成する画素（点）が約 25.4 mm {1 インチ}幅にいくつあるかを表 
すもので、単位は印刷解像度と同じく 、 dpi (dot per inch ) で表す。画素数が多いほ 
ど画像はより精細じなるが、データ量が多<なるため画像の取り a み/保を/読み込 
み/印刷などに時間がかかり、また多<のメモリを必要とする。 

表示解像度： 

画像をコンピュータのディスプレイに表示した時に、どのくらいの大きさで表示され 
るかを表したもので、単位はピクセル（またはドット）。ディスプレイ自体の表示能力 
を表す時ち表示解像度を用いる。 

階調 （ gradation ): 

自然界の光は明から暗まで無段階にあるが、そのままではコンピュータで処理できな 
いので、明暗を有限な段階に区切って処理する。そのを段階の濃度を階調と言う。 
区切りの数を階調数と言う。フルカラーでは、赤 （ R ) •緑 （ G ) •青旧）それぞれ256 
階調 （8 bit ) 、 I タル16,777,216色（24加）になる。階調の数値が高いほど画像は 
精細じなるが、データ量が多<なるためコンピュータでの処理に時闇がかかり、また 
多くのメモリを必要とする。 

画素 ( pixel ): 

画像が細かい点で構成されているとみなした時、それぞれの点のことを画素と言う。コ 
ンピュータでは、画素をデータに置き換えて処理する。1画素を何ビットで表現するか 
じより、画像の色数や階調数が巧まる。 

キヤリッジ ( carriage ) : 

原稿を照射する堂光ランプと、反射した光を読み取るセンサが付いており、取り込み 
時に移動する。取り込み前の车ヤリツジの待機位置をホームポジションと言う。 


クライアント （ Client ) : 

ネットワーク上でサーバの提供するサービスを受けるコンピュータのこと。クライア 
ント PC とも言う。クライアント PC を使用する人を、一般にユーザーと言う。 

セグメント： 

ネットワークの単位。各種接続機器を使ってセグメントを中継することで、ネットワー 
クの規模が拡大される。 

走査 ( scan ) : 

スキャナは、原稿に光を当てて反射光を読み取り、画像などを構成する最ル単位の画 
素に分割し、分解フィルターで色分解を行い、その色の遽淡を電気信号じ変換する。こ 
の処理を走査と言う。 

またス车ャナは、横方向じセンサを並べ、それを縦方向じ動かすことにより平面な原 
稿を読み取っていくが、横方向の読み取りを主走査 （main scan ) 、縱方向の読み取り 
を副走査 (sub scan ) と言う。主走査、副走査を交互に繰り返すことにより、原稿を 
読み取っていく。 

夕ーミネータ （ terminator ) : 

SCSI の説明を参照。 

チェックボックス (check box )： 

項目（機能）の有効/無効を設定するための四角いマーク。マウスでクリックすることに 
より、有効/無効を切り替えることができる。 

デ イジーチてー ン (daisy chain ) : 

SCSI の説明を参照。 

ディップスイッチ （DIP switch ) : 

DIP は Dual Inline Package の略。パソコン本体や周辺機器を正常に動作させるために、 
動作環境の設定を行うスイ、ソチのこと。 

ドラッグ ( drag ) : 

マウスボタンを押したまま、マウスを動かしてアイコンなどを移動すること。コピー 
などの操作で使用する。 

ネットワーク ( Network ) : 

データなどを伝送する通信網のこと。広域のネットワークを WAN (Wide Area 
Network ) と言い、同一建物内などのネットワークを LAN (Local Area Network ) と 
言う。 
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プロトコル ( Protocol ) : 

異なったシステム闇、ソフトウェア闇で情報通信を行う場合に必要とされる、通信上 
のルール/約束事/規約のこと。接続の開始/終了から電子メールの形式まで、さまざま 
な規約ををめている。語源は外を儀礼。 

メモリ （ memory ) : 

データを一時的に保存する部分。例えば、ソフトウェア自体は八ードディスクに保存 
されているが、起動するとメモリに読み込まれ、ここでさまざまな処理が行われる。 
八ードディスクは保存領域、メモリは作業領域と言える。 

画像取り込みにもメモリを使用するため、メモリの容量が少ないと、データが収まら 
ずにエラーが発生することがある。 

モアレ （ moi お）： 

印刷におけるモアレ： 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（じ配列されている微細 
な網点）を重ね、網点を抜けた光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大ル 
および密度に変換する（網点は中ム部ほど高遽度になっており、明るい光は小さな点、 
暗い光は大きな点として抽化される。網点は八ーフ I -ーンスクリーンとも言い、網点 
の配列される角度をスクリーン角度と言う）。 

2色じ(上で印刷する場合は、それぞれの色ごとにこの処理（スクリーン処理）を行い、 
印刷時に再び重ねられるが、この時にそれぞれのスクリーン角度が一致（二網点が重 
複）すると、モアレが発生する。 

スキャナでの画像取り込みにおけるモアレ： 

スクリーン処理された印刷物の画像は、ドット（点）の集まりで構成されている。こ 
の画像をス车ャナで取り込んだ時に、巧刷上のド、ソトと取り込み後にできるドットの 
位置が重なると、モアレが発生する。 

モアレ除去機能を利用したり、原稿の向きを変えて取り a むことによって、ドットの 
一致をある程度防ぐことができるが、完全に防ぐことは難しい。 
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Adobe、Adobe Photoshop 、 Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録 
商標です。 _ 

[Adobe Photoshop ] および [Adobe Acrobat Reader ] は Adobe Systems Incorporated の著作 
物であり、これらにかかる著作権そのイ也の権利はすべて Adobe Systems Incorporated に帰属し 
ます。 

IBM PC 、 DOS / V 、 IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標 
です。 

Microsoft . Windows および Windows NT は米国マイクロソフト社の米国およびそのイ也の国にお 
ける登録商標です。 

Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

Apple の名称、ロゴ、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 Mac 、 iMac 、 PowerBook 、 漢字 Talk 、 
ColorSync 、 AppleTalk 、 LocalTalk 、 EtherTalk および TrueType は Apple Computer , Inc . の商標 
または登録商標です。 

本書では Apple Computer , Inc . の iMac および Power Macintosh G 3/ G 4 を、接続の説明のために 
例示しています。 

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 


本製品を曰本国外へ持ち出す場合のご注意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修埋•保ずサービスおよび 
技術サポートなどのが応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがありま 
す。このような国では、本製品を運用した結ま罰せられることがありますが、当社といたし 
ましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 


紙幣、有価証券などをスキャナで複製すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違 
反し、罰せられます。 

(関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条など 


蓄作権について 


写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的または家庭内そのイ也これに準 
ずる限られた範囲内において使用することを目的とする]^ソ外、著作権者の承認がか要です。 


瞬時電足お下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めしま 
す。（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコ 
ンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示） 


電源局調澈について 

r この装置は、高調ぶ抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネ ルギースター プログラムについて 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギース 
夕ープログラムの基準に適合していると判断します。 

電澈障害自主規制について一注意— 


この装置は、情報処埋装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置が 
ラジオやテレビジョン受信機にお接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま 
す。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えること 
が考えられますので、かず指をされたケーブルを使用してください。 


-し江后、- 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

.本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご 
連絡ください。 

•運用した結まの影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 
•本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊 
社指を知ソ外の、第兰者によって修埋や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任 
は負いかねますのでご了承ください。 

•弊社純正品ソ外および弊社品質認を品必外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが 
原因でトラブルが発生した場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご了承 
くださし、。ただし、この場合の修埋などは有償で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社2005 


















EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ 「1 Love EPSON 」 http://www.i-love-epson.co.jp 

を種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後もを,レ。皆様からのお問い合わせのをし、内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
■ヴ次" http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

参エプソンサービスコ ーJ レセンター 

修理に関するお問い合わせ•出張修理•保ず契約のお申し込み先_ 

[ 050 - 3155-8600 【受か時間】9:〇〇~17:3〇月〜金曜日（祝日•弊社指をか日を除く） | 

上記電話を哥よ KDDI 株式会社の電話サ-ビス KDM 盛がル かを利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もござし、ます。 

*- 部の PHS からおかけし、ただく場合 
*- 部の IP 電話事業をからおかけし、ただく場合 

に利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否につし、てはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただくか、 （042) 51 1-2949 におかけ 
くださし、ますようお願いいたします。 

参修理品送付‘持ち込み化頼先* -部が象か機種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス㈱ホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
お買い上げの販売店おへお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点を 

所 在 地 

TEL 

化幌修理センター 

干 060-0034 札幌巿中央区化4条ま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0F エプソンサービス㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿ネ申林1563エプソンサービス晚 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス(が 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 お]光流通センタービル 3F エプソンサービス晚 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干900 -0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、鲜れ指を休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認くださし、。 


参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部がが!■機種がごかます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス牌ホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指定の場所へ、指を業者が'修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有僧サービスです。 * お包は業者が斤います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話 S0570-090-090 【受付時間】巧〜金曜日9:00〜17:30册日、弊社指を仙を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンス消0の電話サービスの名称です。 

* 亲斤電電を社をご利用の場含は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場さがあります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電会社:へご化頼ください。 

* 携帯電話 ’PHS 端ホ ’CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話を号へお問い合わせくださし、。 


受か拠点 

引き取り地域 

TEL 

受イ寸拠点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修埋センター 

北海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

ミ中縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30册日、弊社指を休日を除く）※あ本修理センターは3的日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊れ指を休日の 9:00-20:00 の電話受かよ 0263-86-9995 (365 日受付可）じて日通諷訪支店で 
代巧いたします。*ドア to ドアサービスにつしヴ詳しくは、エプソンサービス晚ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認くださし、。 


♦エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 


I 050 - 3155-8077 【き付時間】月〜金曜日9:00〜2〇:〇〇 ±日祝日1〇:〇〇〜17:〇〇り月 1 日、轉社指を化日を除く） | 

•購入ガイドインフオメーシヨン製品の購入をお考えになっている方のま用窓口です。製品の機能やが菜など、お気铅こお電話ください。 

I 050 - 3155-8100 【受付時間】月一金曜日9:〇〇〜17:30册日、弊批旨を化日を除く)_ ] 

上記電話番哥よ KDDI 株ま会社の電話サービス KDM 媒ダルかを利用してし、ます。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もござし、ます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
*- 部の IP 電話事業をからおかけいただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業を間の接続状況によります。上記番号への接続可否につし、てはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただくか、下記番号におかけ 
くださし、ますようお願いし、たします。 

インフオメーシヨンセンター: 042-585-8583 
購入ガイドインフォメーンヨン: 042-585-8444 


参 FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最測青報を FAX にてお知らせします。 

化幌 (01 1 ) 221-791 1 ま京 ( 042 ) 585-8500 名古屋 ( 052 ) 202—9532 大阪 ( 06 ) 6397—4359 
♦シヨールーム * 詳細はホ—ムぺ—ジでもこ’確認し、ただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 
ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西巧宿=井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30術日、幹社指を休日を除く） 
ェプソンスクェア御堂筋 于541 -0047 大阪巿中央区满路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1F 

【開館時間】巧曜日〜金曜日9:30〜17:30け兄日、弊社指を休日を除く） 


福岡 ( 092 ) 452-3305 


► Mu€PSON 


エプソン製品をごを用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興はをお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピツタリの 
おすすめ最巧情報をお風ルたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

-1 . カンタンな質問に答えて 

——I ^会員登録。 


インターネットでアクセス！ 


http://myepson.jp/ 


参エプソンデイスクサービス 

を種朽イバの最新パ'-ジョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認くださし、。 
•消耗品のご購入 

おおくの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ(ホームぺージアドレス http://epscM>supply.jp 
またはフリーコール 0120-251528) でお買い巧めください。 


エブソン販売が巧ちな 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル24階 


たイコーエづンンが式を社 干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 
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